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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
robot instalacji zimnej i cieplej wody, instalacji kanalizacyjnej oraz wentylacji

mechanicznej] w remontowanych tazienkach w Domu Pomocy Spolecznej w Szczecinie przy ul.
Broniewskiego 4/6.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robodt przy wykonywaniu instalacji
sanitarnych wodno-kanalizacyjnej , instalacji grzewczej c.o. oraz wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach 1 obejmuja :

- demontaz istniejacych rurociagdéw wodnych z rur stalowych, ocynkowanych

- demontaz istniejacych rurociagéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych 1 PCV

- demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych (muszli klozetowych, umywalek, itp.)

- montaz instalacji rurowych wodnych , z tworzyw sztucznych typu PP i PEX-c

od $rednicy Dnl15 do $rednicy Dn 320

- montaz instalacji rurowych kanalizacyjnych , kielichowych PCV wewngtrznych

- montaz przyboréw sanitarnych ( "Biaty montaz" ) w pomieszczeniach sanitarnych

- montaz zaworow odcinajacych na instalacjach wodnych

- regulacja urzadzen i instalacji wodnej zw., c.w.u i cyrkulacji

- montaz wentylatorow wywiewnych tazienkowych dla fazienek

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
1 przepisami . Okreslenia podstawowe podano w ST nr 01 " Architektura. Wymagania ogolne"

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace budowy

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST nr O1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie, protokolarnie przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz z Dokumentacja Projektowa, Dziennikiem Budowy i1 Ksigga Obmiaru Robot oraz
kompletem ST.

Plac budowy znajduje si¢ na terenie funkcjonujacego Domu Pomocy Spoteczne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materiatow. Ponadto od
chwili przejecia Placu Budowy do chwili wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa przejecia
koncowego Robot, Wykonawca odpowiada za wszelkie czynno$ci 1 zaniedbania na Placu Budowy.
Wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca odtworzy i naprawi na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja



Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy powinna zawierac:

a) Projekt Budowlany ( PB ) z czerwca 2009

b) Przedmiar Robot,

¢) Specyfikacje Techniczne-ST

W przypadku braku ktoéregokolwiek z powyzszych sktadnikow lub jego czgsci Wykonawca
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i otrzymac brakujaca czgs¢.

Po otrzymaniu Dokumentacji, Wykonawca powinien sig z nig zapoznac, a wszelkie watpliwosci lub
uwagi wyjasnic.

Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ pisemne o§wiadczenie o zapoznaniu si¢ z
Dokumentacja Projektowa i wyjasnieniu wszelkich watpliwosci technicznych.

Mimo wszystko Dokumentacja Projektowa moze si¢ jednak w trakcie Robot okazaé
niewystarczajaca.

W takim przypadku Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje dokumentacj¢ uzupeiniajaca i
uzgodni ja z Projektantem, a nastgpnie przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

Po zakonczeniu budowy, Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich
elementow Robot, wlaczajac w to urzadzenia oraz systemy .

Po zakonczeniu Robot Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawcza.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowa i ST

Dokumentacja projektowa 1 ST stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania zawarte cho¢by w czgsci z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w samym Kontrakcie.

W przypadku wykrycia rozbieznosci pomigdzy przekazang Dokumentacja Projektowa 1 ST,
Wykonawca uzyska pisemne wyjasnienie od Projektanta lub polecenie od Inspektora Nadzoru, co
do rozwiazania problemu. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy projektem a przedmiarem, wazniejsze sa zapisy projektowe.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw
1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, szatniach i magazynach. Materialy tatwopalne bgda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel byl odpowiednio



przeszkolony, stosowat si¢ do przepiséw BHP i nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Kilkukrotne zwrdcenie uwagi przez Inzyniera na famanie powyzszych przepisow moze
by¢ podstawa do natozenia na Wykonawcg kary finansowe;.

Wykonawca zadba, aby po kazdej zakonczonej czynno$ci pracownicy posprzatali po sobie miejsce
pracy, zabezpieczajac sprzet 1 wyrzucajac wszystkie odpady.

Wykonawca jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, jezeli jest to wymagane, przed
rozpoczeciem Robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

Na czas prowadzenia Robot Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sa uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

1.5.6 Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrong Robot oraz za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do Robot od daty przejecia placu budowy do chwili wystawienia przez
Komisj¢ Protokotu Koncowego Robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do chwili odbioru
koncowego.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
nalezyte utrzymanie.

W takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpoczaé

Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1. Uwagi ogodlne

Wszystkie materialty musza by¢ nowe, petnowartosciowe 1 zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca powinien dotaczy¢ do kazdego materiatu pisemne o§wiadczenie, iz jest on zgodny z
Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku zastosowania materialu bez takiego o§wiadczenia
uznaje sig, iz Wykonawca je zlozyt.

W przypadku pdzniejszego stwierdzenia, iz materiat ten nie byl zgodny z Dokumentacja projektowa
lub ST, to koszty zwiazane z wymiang materialu i opdZnieniem budowy

obciazaja Wykonawce.

Materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
musza by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na Zzadanie Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy wariantowe

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze, na co
najmniej 2 tygodnie przed jego planowanym uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.

2.3. Materialy zamienne

Jesli Wykonawca nie moglby z jaki$§ przyczyn obiektywnych zastosowa¢ materiatu zgodnego z



Dokumentacja Projektowa musi, na co najmniej 1 miesiac przed jego uzyciem, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan, wystapi¢ do
Projektanta o odstgpstwo, dotaczajac jednoczesnie wszystkie niezbgdne dokumenty §wiadczace o
posiadaniu przez material zamienny parametréw nie gorszych niz przywotane w Dokumentacji
Projektowe;.

Dopiero po pisemnej zgodzie Projektanta, Wykonawca moze zwroci€ si¢ do Inzyniera o
zaakceptowanie zamiennego materialu, dolaczajac jednoczesnie pisemna opinig¢ Projektanta oraz
wszystkie niezbgdne dokumenty §wiadczace o spelnieniu zaktadanych dla niego wymagan.

W przypadku braku takich dokumentéw lub braku pozytywnej opinii Projektanta, InZzynier nie
akceptuje wyboru Wykonawcy, a koszty zwiazane ponownym wyborem oraz ewentualnym
op6znieniem obcigzaja Wykonawcg.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Materialy stosowane do instalacji sanitarnych wod.-kan. i ppoz.

Materialami przy wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej sa:

- Rurociagi : - rury 1 ksztattki stalowe, ocynkowane taczone na gwint

- rury 1 ksztattki polipropylenowe PP , taczone za pomoca zgrzewania

- rury 1 ksztattki z rury wielowarstwowej, polietylenowe PE-Xc z wktadka aluminiowa ,
faczone ztaczami systemowymi, mosi¢znymi np. typu Uponor lub TECEflex

- rury 1 ksztattki PCV kielichowe, taczone na wcisk ( HT- szare )

- izolacja cieplna poliuretanowa z ostonag PCV montowana na klej 1 klipsy

- uchwytu do rur stalowych, z podktadka gumowa i §ruba lub inne zawiesia systemowe

- Przybory: - umywalki ceramiczne z uchwytami, sSrubami 1 kotkami §ciennymi np. Koto
lub rownowazne

- baterie umywalkowe, jednouchwytowe, stojace, z ceramiczna gtowica, z mieszaczem,

z wylewka np. HansaGrohe Focus lub réwnowazne

- miski ustgpowe wiszace z deska sedesowa 1 uchwytami np. Koto lub podobna
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- zlewozmywak ze stali nierdzewnej z uchwytami i zestawem odptywowym np. typu Franke
- baterie zlewozmywakowe , jednouchwytowe, nascienne z mieszaczem, z wylewka dtuga
- zestawy podtynkowe do wieszania WC , na stelazu , z przyciskiem plastykowym

do splukiwania wody w wersji do oszczgdzania wody np.: Kolo lub podobny

- wpusty podtogowe, z tworzywa sztucznego, z dolnym odplywem, z rusztem ze stali
nierdzewnej , przytacze o $rednicy DN50 np: Viega lub rownowazny

- grzejniki stalowe, panelowe, ptytowe , standardowe, z przylaczami bocznymi lub od dotu
- Armatura: - zawory odcinajace, kulowe, mosi¢zne,

- zawory czerpalne , mosi¢zne , ze ztaczka do weza,

Urzadzenia:

- wentylator wywiewny, tazienkowy , ze zwtoka czasowa lub z czujnikiem ruchu do wentylacji
pomieszczen np.: typu EDM 1 EDM-T 160 lub rownowazny

3. SPRZET

Wykonawca moze uzy¢ tylko sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do uzyskania akceptacji sprzgtu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne, a w
przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracjg pracy, na wlasny koszt.
Do wykonania robot moze by¢ stosowany nastgpujacy sprzet:

- spawarki elektryczne lub gazowe

- pilarki, wiertarki, wkretarki elektryczne;

- zgrzewarki 1 zaciskarki

- zageszczarki wibracyjne



- samochody dostawcze
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
Ponadto wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST nr 0.0.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot u wlasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi, ale odpowiednimi do asortymentu materialow
srodkami transportu.

Nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zard6wno w obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

Wewnatrz obiektu urzadzenia beda transportowane z wykorzystaniem zwyktych przejs$¢
komunikacyjnych.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu

1 zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci .

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenia Inspektora nadzoru lub
Kierownika budowy zostana usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, przepisami
polskiego Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, sztuka budowlang oraz poleceniami Inzyniera i
Projektanta, a takze za jako$¢ wykonywanych Robot 1 zastosowanych materiatow, za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Projektem Organizacji Robot oraz wymaganiami ST 1 Programem
Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi poleceniami Inzyniera.
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robot, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez
InZyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 czgsci Robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
InZzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét sanitarnych

A. Do rozpoczgcia montazu instalacji wodociagowej mozna przystapic po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, zZe:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,

- sporzadzeniu planu BIOZ przez kierownika budowy lub inna osobg¢ do tego upowazniona,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociagowe;j,
cieptej wody 1 cyrkulacji oraz kanalizacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.



B. Nalezy wykona¢ demontaz wszystkich zbednych przyboréw sanitarnych oraz istniejacych
instalacji zimnej 1 cieplej wody, cyrkulacji oraz instalacji kanalizacyjnej w istniejacym budynku z
uwzglednieniem pozostawienia zasilania budynku sasiedniego tj. biblioteki.

C. Przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ po §cianach wewnetrznych
nasciennie , w szachtach instalacyjnych lub w bruzdach zgodnie dokumentacja techniczna. 1
sytuacja na budowie.

D. Przy przejSciu rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne.

W tulejach nie moze by¢ zadnych potaczen rurociagow.

E. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowej powyzej przewodow elektrycznych.

F. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow,
wspornikéw lub konsol.

G. Nie wolno taczy¢ przewodow wodociagowych wody pitnej z siecia przewodow zasilanych z
innych zrédet.

Niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewodoéw wodociagowych z

kottami i instalacjami centralnego ogrzewania.

H. Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy izolowac przed
zamarznigciem.

I. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkod
dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9
m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do piony pod katem nie mniejszym od 45°

J . Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji, ktére stykaja sig
bezposrednio z woda pitna, powinny by¢ wykonane z materialdéw nie wptywajacych ujemnie na
jakos$¢ wody 1 posiada¢ §wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Panstwowy
Zaktad Higieny

5.2. Szczegétowe warunki wykonywania roboét

5.2.1. Montaz przewodéw wodociggowych

A. Potaczenia rur stalowych, ocynkowanych nalezy taczy¢ przy uzyciu odpowiednich tacznikow i
ksztattek gwintowanych.

B. Potaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy taczy¢ za pomoca odpowiednich ksztaltek
zaciskowych, a zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykona¢ wylacznie przy uzyciu
odpowiednich tacznikoéw i ksztattek.

Przewody PP i PE-Xc prowadzi¢ w $cianach w rurach typu peschel lub w szachtach w izolacji.
Dhugich podej$¢ do odbiornikéw nie nalezy prowadzi¢ linia prosta. Zaleca si¢ sfalowac taki duzszy
odcinek rury, aby zapewni¢ samokompensacje.

Prowadzac przewody w bruzdzie $ciennej nalezy tak przewidzie¢ gleboko$¢ bruzdy, aby grubos¢
warstwy zaprawy zakrywajacej rury byta nie mniejsza niz 20-30 mm. Bruzdg nalezy zazbroi¢ siatka
Rabitza lub inna podobna. Podejscia do baterii lub zaworu czerpalnego nalezy zakonczy¢
systemowym kolankiem nasciennym. Kolanko to powinno by¢ przymocowane do listwy
przytaczeniowej, aby zapewni¢ wykonanie pkt. statego oraz odpowiedni odstgp migdzy rurami.

C. Po montazu instalacji rurowych we wszystkich pomieszczeniach nalezy w sposob estetyczny
wykona¢ napraw otwordw i przebi¢ w stropach i §cianach.

5.3.2. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

A. Potaczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego o
$rednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury.

Bosy koniec rury, zfazowany pod katem 15-20 °, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odleglo$¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.
Minimalne $rednice pionowych przewodoéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu



podtogowego,

- 75 mm od kilki zlewow, umywalek, wanien, pisuarow, wpustow podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

- dla przewodu o $rednicy 100 mm - 2,5 %

- dla przewodu o $rednicy 150 mm - 1,5 %

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych 1 ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rurg pod kielichem.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewoddéw. Rura wentylacyjne powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5-1,0 m.
B. Maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewodoéw poziomych z rur PVC , powinny wynosi¢:
Srednica rur  Odleglo$¢ migdzy uchwytami [ m ]

50-110 1,00 powyzej 110 1,25

5.3.3. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

A. Wentylatorki kanatowe, lazienkowe montowac na istniejacych przewodach wentylacji
grawitacyjnej podlaczonych do kominéw wentylacyjnych pionowych w $cianach.

B. Montaz wentylatorkéw tazienkowych powinien by¢ wykonany w sposob trwaty i estetyczny , do
Sciany.

C. Wentylatorki fazienkowe podtaczy¢ do instalacji elektrycznej os§wietleniowe; .

6. ODIORY ROBOT

6.1.0g6lne warunki odbioréw roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt 1 kontroli jakosci podano w ST nr 01 - " Wymagania
0golne"

6.2. Rodzaje odbioréw robét

Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST i1 odpowiednich norm oraz zapewnienie osiagnigcia zatlozonej jakos$ci.

Przyjecie Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku wykonania Robot wedlug Dokumentacji
Projektowej 1 polecen Inzyniera, zgodnie z zapisami ST 1 odpowiednich norm 1 przepiséw oraz po
pozytywnym wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow.

Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw robot :

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czgsciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbi6r pogwarancyjny

6.3. Odbiory robét instalacji sanitarnych

Odbiory czesciowe 1 odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji
powykonawczej oraz zgodnie z WTWiO instalacji wod.-kan. 1 wentylacji.

A. Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w
wyniku postgpu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.



B. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:

- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych

- lokalizacja przyborow sanitarnych

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelnos$¢ polaczen kanalizacyjnych

C. Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen

- wielkos¢ spadkow przewodow instalacyjnych.

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odleglosci migdzy nimi

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury

- uruchomic¢ instalacje¢ , sprawdzi¢ osiagane parametry z godnie z dokumentacja projektowa

- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna

D. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy
- zestawienie dokumentow poswiadczajacych zgodnos¢ uzytych materialow 1 urzadzen z normami
(atesty, Swiadectwa zgodnosci i jako$ci) pieczatka imienna i formula ,, za zgodno$¢ z oryginatem”
- protokoty czeSciowych odbioréw technicznych

- protokoty kontroli polaczen spawanych lub zgrzewanych

- protoko6t pomontazowego czyszczenia 1 ptukania rurociagdéw

- protokot wykonania préby wodnej

- oswiadczenie Ze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami PN
- protokoét kontroli potaczen elektrycznych i1 ochrony przeciwporazeniowej

6.4. Kontrola , pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli robot. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedlug PN-B 10400, PN-ISO 5149: 1997 oraz ,,Warunki techniczne wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe™:

Y kontrola zgodnosci stosowanych materialdow z materiatdéw z specyfikacja i dokumentacja
techniczna,

Y kontrola kompletno$ci wymaganych atestow, certyfikatow i oswiadczen,

Y kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobow stosowanych w instalacjach c.o., oraz
kompletnosci wyrobow 1 dziatania instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowi roboét

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilo$ci
wbudowanych materiatow i urzadzen.

Jednostka obmiaru robot jest:

kpl. urzadzen-przyborow

szt. armatury

Im rurociagu

Im potozonej izolacji rurociagu

kpl. préb montazowych i hydraulicznych

XX XXX

-~ —
N

. Ogélne zasady obmiaru Robét



Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt, zgodnie z Dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot lub ST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Inzynier w obecno$ci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robot begdzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcg 1
InZyniera.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danego rodzaju robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos$¢ pomnozona przez §redni
przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymogami Specyfikacji Techniczne;.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w trakcie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa homologacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymane przez caty czas trwania Robdt w dobrym stanie.

W przypadku stwierdzenia umys$lnego uszkodzenia urzadzenia lub sprzgtu pomiarowego wszystkie
badania wykonane przy pomocy tego sprzetu zostang anulowane, a obmiar zostanie powtdrzony na
koszt Wykonawcy przy pomocy sprawnego sprzgtu lub urzadzenia. W przypadku braku mozliwosci
dokonania ponownego obmiaru Inzynier sam okresli mozliwy wynik, przy czym wynik ten nie
bedzie wigkszy od wykonanego przy pomocy umyslnie uszkodzonego urzadzenia lub sprzegtu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub Ostatecznym Przejgciem Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Podwykonawcy Robot. Wszystkie
obmiary Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem
lub Inspektorem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Odbiory robot wykonuje Kierownik robdt i dopiero po ich dokonaniu zglasza roboty sanitarne do
odbioru (konieczno$¢ zglaszania do odbioru robot ulegajacych zakryciu) do Inspektora nadzoru.
Na dzien odbioru danych rob6t Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace jakos¢
wbudowanych materiatow 1 przedtozy¢ je do wgladu Inspektora Nadzoru pod rygorem odstapienia



od odbioru i wstrzymania robo6t z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do usunig¢cia wad wskazanych podczas odbioru przez Inspektora
Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong wykonanych prac do chwili dokonania
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, przez Komisje. Zgodnie z umowa , przedmiot umowy
podlega odbiorowi koncowemu 1 ten odbidr powoduje skutki prawne( kary, zaptaty, gwarancje,
rgkojmie) .

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez wszelkie roboty, ktérych rozmiar i koszt prac nie
mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania celu umozliwienia
uzytkowania 1 funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, optaty za sktadowanie materiatow na
wysypisku, koszt utylizacji 1 wszelkie inne optaty w tym administracyjne zwigzane z realizacja
przedmiotu zamowienia wchodza w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego 1 nie podlegaja odrgbne;j
oplacie.

W warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wchodza roéwniez wszystkie koszty zwiazane ze
sporzadzeniem przez Wykonawcg¢ wszelkich opracowan technicznych, opracowan, protokotow
badan i sprawdzen, itp., wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa oraz przez shuzby i
instytucje publiczne, niezbedne do przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

8.2. Jednostka obmiarowa

Cena robot jednostki obmiarowej na podstawie pomiarow na budowie obejmuje:
Y prace przygotowawcze,

Y transport urzadzen i materiatdow przewidzianych do wykonania robot,
Y montaz urzadzen,

Y montaz armatury,

Y montaz przyboréw sanitarnych,

Y montaz rurociagow,

Y montaz izolacji rurociagow,

Y wykonanie niezbednych pomiarow i prob

Y uporzadkowanie miejsca robot i usunigcie pozostatych materiatow.
Y  wykonanie dokumentacji powykonawczej

Y przedstawienie wszystkich niezbgdnych dokumentow i oswiadczen

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia sa:

- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z p6zniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogdlnych zasad dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. nar. 47, poz.
401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki oraz tablicy informacyjne;j .

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203 poz. 1718)

- Projekt budowlany " Projekt instalacji wod.-kan 1 wentylacji mechaniczne;j" dla robot



budowlanych pt.: "Projekt remontu tazienek w Domu Pomocy Spotecznej potozonego w Szczecinie
przy ul. Broniewskiego 4/6” wykonany w czerwcu 2009 r.

- Przedmiar robdt " Projekt instalacji wod.-kan wentylacji mechanicznej" dla robot

budowlanych pt.: "Projekt remontu fazienek w Domu Pomocy Spotecznej potozonego w Szczecinie
przy ul. Broniewskiego 4/6”, wykonany w czerwcu 2009 r.

9.1. Wykaz aktow normatywnych, zarzadzen i wydawnictw przytoczonych w
specyfikacji obowigzujacych wykonawce:

PN-EN 806-1:2000 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg§¢1. Postanowienia ogdlne.

Pn-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN ISO Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej 1 zimnej wody

15874-1:2004(U) Polipropylen( PP ) . Czg$¢ 1: Wymagania ogoélne.

PN-EN ISO Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
15876-1:2004(U) i zimnej wody .Polietylen sieciowany ( PE-X ) . Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-B02151/02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach..

PN-92/ B-01706 Instalacje wodociagowe. wymagania przy projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.

PN-86/ H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnych. Wpusty Sciekowe
podiogowe.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociagowa przeciwpozarowa

PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw., armatury

1 urzadzen. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-03430 Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznos$ci publiczne;.

PN-B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji . Warszawa 1994 r.

- " Instalacje wodociagowe 1 kanalizacyjne". Instalator Polski. Warszawa 2002.

Opracowala:
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czerwiec 2009



