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IV. OPIS TECHNICZNY 
  
1.0. Dane ogólne 

1.1. Zleceniodawca - Inwestor 
Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej  
ul. Broniewskiego 4/6  
71-460 Szczecin 
 
1.2. Jednostka projektowa  
DEKRE grupa projektowa 
ul. Marcina Kasprzaka 6/3 
71-074 Szczecin 
 
1.2. Podstawa opracowania 

- umowa o wykonanie projektu, 
- uzgodnienie z Inwestorem,  
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 ze wszystkimi późniejszymi zmianami), 
- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, 
- PN-EN-12464-1:2004 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach, 
- PN-EN-12665:2003 (U) Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria 
określenia wymagań dotyczących oświetlenia, 
- obowiązujące na dzień opracowywania projektu normy i przepisy PBUE oraz 
warunki techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych. 
 
1.3. Zakres opracowania 

        Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznych  
dla projektu remontu i przebudowy pomieszczeń węzłów sanitarnych pokoju 
pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy 
Broniewskiego 4/6 w Szczecinie. 
Projekt obejmuje: 
- instalacje elektryczne gniazd wtykowych, 
- instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego, 
- instalacje elektryczne oświetlenia awaryjnego. 
 Projekt instalacji elektrycznej został podzielony na III etapy: 
ETAP I: 
- instalacja elektryczna gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego i awaryjnego                 
na parterze, pierwszym piętrze, poddaszu w pokoju pielęgniarek i węzłach 
sanitarnych pokoju pensjonariuszy.  
ETAP II: 
- instalacja elektryczna gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego i awaryjnego                
na pierwszym piętrze w węźle sanitarnym pokoju pensjonariuszy. 
ETAP III: 
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- instalacja elektryczna gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego i awaryjnego                
na parterze, pierwszym piętrze w węźle sanitarnym pokoju pensjonariuszy.  
 
1.5. Zasilanie energią elektryczną 

       Przebudowywane pomieszczenia węzłów sanitarnych pokoju pensjonariuszy                 
i pokoju pielęgniarek zasilić w energię elektryczną z istniejących rozdzielnicy 
wnękowych TB-2, TB-4, TB-6, TB-3 zlokalizowanych w korytarzach.  
 
1.6. Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych 
 
1.6.1. Instalacja oświetlenia 

 Projektuje się wykonać instalację oświetlenia przewodem YDYżo 3...6x1,5 
mm2, układanym w rurkach elektroinstalacyjnych RB16 pod tynkiem. Osprzęt 
elektroinstalacyjny w systemie ramkowym w kolorze białym. Łączniki należy 
montować na wysokości 1.4 m od posadzki. Do wszystkich opraw i wypustów 
oświetleniowych należy doprowadzić żyłę PE, a w oprawach wykonanych w II klasie 
ochronności nie przyłączać żyły PE.  

W projekcie wykorzystano następujące typy opraw oświetleniowych: 
1. oprawa oświetleniowa Philips Pacific TCW116 2xTL-D36W/840 EI PC EL2 CON 

IP66 z modułem 2 godzinnym 
2. oprawa oświetleniowa Philips Centura 2 TCS160 4xTL-D18W/840 EI C5 

oprawa ze statecznikiem elektronicznym EI "zimny start",                                  
C5-wysokopolerowany paraboliczny raster aluminiowy z modułem awaryjnym 
2 godzinnym 

3. oprawa oświetleniowa Philips Centura 2 TCS160 4xTL-D18W/840 EI C5, 
oprawa ze statecznikiem elektronicznym EI "zimny start",                                 
C5-wysokopolerowany paraboliczny raster aluminiowy 

4. oprawa oświetleniowa Philips Pacific TCW115 1xTL-D36W/840 CON IP66 
5. oprawa oświetleniowa Philips Pacific TCW115 2xTL-D18W/840 IC PI CON IP66 

 
1.6.2. Instalacja gniazd wtykowych 
 Projektuje się wykonać instalację gniazd wtykowych przewodem YDYżo 3x2,5 
mm2, układanym bezpośrednio pod tynkiem. Osprzęt elektroinstalacyjny w systemie 
ramkowym w kolorze białym. 
 instalację   gniazd   wtykowych   1-faz.  wykonać  przewodem  YDYżo  3x2,5mm2 

układanym pod tynkiem, 
 przewody i rury pod tynkiem układać pionowo i poziomo: 
 poziome odcinki instalacji na ścianach układać w odległości 0,3m od sufitu, 
 pionowe odcinki instalacji prowadzić 0,15 m od krawędzi ościeżnicy                         

lub prostopadle do puszki gniazda, 
 przewody biegnące od gniazda do gniazda powinny się znajdować 0,3m                 

nad podłogą, 
 gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montować: 
 w pomieszczeniu pielęgniarek, korytarzu - na wys. 0,3 m od podłogi, 
 w WC - na wys. 1,3 m od podłogi. 
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Uwaga: 
 W obwodach oświetleniowych i gniazd wtykowych żyły przewodów łączyć                
za pomocą złączek WAGO. Stosować puszki odgałęźne.  
 Przewody YDY 3x1,5 mm2 oraz YDY 3x2,5 mm2 przechodzące przez strop           
z parteru na piętro prowadzić w rurce elektroinstalacyjnej RB16.  
 

1.6.3. Oświetlenie awaryjne 

Instalacja oświetlenia posiada oprawy awaryjne pozwalające na podtrzymanie 
bateryjne oświetlenia przez 2 godziny.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych, instalacje oświetlenia 
awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi i muszą spełniać wymagania 
Polskich Norm. 
Zgodnie z normą PN-EN 60598 cz.2-22. „Wymagania szczegółowe – Oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego” symulacji awarii zasilania sieciowego (bez 
jego wyłączania) testować będzie wszystkie oprawy awaryjne oświetlenia 
ewakuacyjnego. 
Według normy PN-EN 50172 : 2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego” - każdy obiekt musi posiadać Rejestr kontroli i testów systemu 
oświetlenia awaryjnego. Obowiązkowo pełne testy sprawności opraw awaryjnych 
należy przeprowadzać corocznie, natomiast testy skrócone co miesiąc. 
 
a) natężenie oświetlenia ewakuacyjnego 
Według normy PN-EN 1838-2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”, 
natężenie oświetlenia ewakuacyjnego - w osi drogi ewakuacyjnej – winno wynosić 
minimum 1 lx. Ponadto, zaprojektowano naścienne naklejane odblaskowe 
(samoświecące) piktogramy (znaki) ewakuacyjne (kierunkowo-informacyjne itp.) 
muszą być widoczne na drodze ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia. 
Piktogramy odblaskowe należy umieścić przy wszystkich wyjściach awaryjnych                  
i wzdłuż dróg ewakuacyjnych, tak aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji         
do bezpiecznego miejsca. Naścienne piktogramy naklejać na wysokości około 210 cm 
nad poziomem podłogi. 
 
b) oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 

Oświetlenie awaryjne wchodzi w skład oświetlenia ogólnego. W całym obiekcie 
projektuje się również oświetlenie ewakuacyjne. W wydzielonych oprawach 
(oznaczonych AW) należy zainstalować we autonomiczne inwertery z akumulatorami 
z podtrzymaniem 2-godzinnym. W przejściach, korytarzach i nad wyjściem 
zainstalować oprawy kierunkowe z napisem “Wyjście Ewakuacyjne”                           
oraz z odpowiednimi piktogramami. Natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych nie 
powinno być mniejsze niż 1 lx. 
Każda oprawa oświetlenia awaryjnego będzie autonomiczna bez centralnego systemu 
monitorowania opraw awaryjnych. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe winny być 
wykonane w drugiej klasie ochronności, powinny być zgodne z normami, oraz 
posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające je do stosowania               
w budownictwie. Piktogramy na oprawach kierunkowych będą spełniać wymogi 
zawarte w PN-92/N-01256/02. 
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c) rozmieszczenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego 
Zgodnie z dokonanymi obliczeniami natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz 
zgodnie z wytycznymi ujętymi w normie PN-EN 1838-2005, oprawy oświetlenia 
ewakuacyjnego rozmieszczono następująco: 
- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, 
- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, 
- w pobliżu każdej zmiany poziomu, 
- przy wyjściach ewakuacyjnych, 
- przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej, 
- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, 
- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego. 
 
Oprawy, ewakuacyjne naścienne, mocować na wysokości około 230 cm nad 
poziomem podłogi. 
 
d) oprzewodowanie systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
Tryby pracy opraw oświetlenie awaryjnego: 

 awaryjny – oprawa "świeci" po awaryjnym zaniku lub obniżeniu napięcia 
zasilającego 

 użytkowo-awaryjny – oprawa dodatkowo bierze udział w oświetleniu ogólnym 
(mniejsze koszty inwestycji, jeden projekt oświetleniowy) 

 spoczynkowy (RM) – możliwe jest zablokowanie pracy awaryjnej przy 
wyłączonym napięciu normalnym, np. gdy nastąpiło planowane wyłączenie 
zasilania lub gdy obiekt jest czasowo wyłączony z użytkowania.  

 
Należy pamiętać, że oprawy awaryjne powinny być przyłączone do obwodów na 
stałe. Nieprzerywalnym obwodem zasilającym w oprawach awaryjnych są zaciski LL, 
NN – stanowiące zasilanie dla układu inwerter – bateria. Pozostałe zaciski należy (L, 
N, PE) należy podłączyć, jak w standardowych oprawach. Zależnie od tego czy 
wyłączenie oprawy ma nastąpić przez rozwarcie zarówno przewodu fazowego                   
i neutralnego (instalacja 5-cio przewodowa), czy jedynie przewodu fazowego 
(instalacja 4-ro przewodowa) – połączyć należy odpowiednio zaciski N i NN. 
Do testowania funkcjonowania oprawy w trybie awaryjnym służy normalnie zwarty 
wyłącznik "T". 
Blokada spoczynkowa (RM) – realizowana jest poprzez połączenie zacisków A i B. 
Rozwarcie powoduje, że w momencie zaniku napięcia zasilania oprawa NIE wejdzie      
w tryb pracy awaryjnej.  
W przypadku grupy opraw należy połączyć odpowiednio zaciski A oraz B w oprawach. 
W celu zasilania obwodów ładowania inwerterów w oprawach awaryjnych 
Wykonawca winien ułożyć przewód 4-żyłowy Instalacje wykonać przewodami YDYp 
750V 3/4 x 1,5 mm2/2,5mm2 (w zależności od obwodu) - oprawy oświetleniowe                   
we wszystkich pomieszczeniach.  
 
1.7.  Instalacja połączeń wyrównawczych  
        Połączenia wyrównawcze główne pomiędzy rozdzielnicami TB-2, TB-3, TB-4, 
TB-6 a zaciskami wyrównawczymi ZPWM wykonać przewodem żółto-zielonym typu 
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LgYżo 10mm2. Połączenia wyrównawcze pomocnicze zacisku wyrównawczego ZPWM              
z dostępnymi rurami (wchodzącymi i wychodzącymi) z materiałów przewodzących 
należy wykonać przewodem żółto-zielonym typu DYżo mm2, za pomocą połączeń 
obejmkowych. Wszystkie połączenia wyrównawcze powinny być koloru żółto-
zielonego (posiadać izolację tego koloru lub należy tak połączenia pomalować. 
 
1.8. Rozdzielnice elektryczne TB 
       W istniejących rozdzielnicach wnękowych TB-2, TB-3, TB-4, TB-6 projektuje się 
zabudować aparatami elektrycznymi instalacyjnymi przystosowanymi                        
do zabudowy na szynę TH35 zgodnie ze schematami strukturalnymi i montażowymi 
rozdzielnic.        
 
1.9. Ochrona przeciwporażeniowa 

       Ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja 
części czynnych oraz obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Uzupełnieniem 
ochrony podstawowej w projektowanych instalacjach są wyłączniki 
różnicowoprądowe na prąd różnicowy ΔI = 30 mA. 
 Ochronę przeciwporażeniową dodatkową w projektowanych instalacjach 
zrealizowano w układzie samoczynnego szybkiego wyłączania napięcia za pomocą 
wyłączników samoczynnych typu S301 i wyłączników różnicowoprądowych                   
na prądróżnicowy ΔI = 30 mA.                                                                        
 Skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić 
pomiarami, zgodnie normą PN-IEC 60364-4-41 “Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych”.  
 Dla zapewnienia ochrony dodatkowej w projektowanych obwodach 
elektrycznych urządzenia odbiorcze i rozdzielcze wymagają doprowadzenia przewodu 
ochronnego PE i przyłączenia go do dostępnych części przewodzących (zacisków 
uziemiających). Urządzenia II klasy ochronności nie wymagają przyłączania żyły PE.  
 Przewód neutralny N w całej instalacji musi być odseparowany od  przewodu 
PE. Przewód roboczy N jest traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody 
fazowe tzn. izolowany od dostępnych części przewodzących, nie będących normalnie 
pod napięciem.  
 Przewody PE powinny mieć izolację koloru żółto-zielonego, przewody               
N izolację koloru niebieskiego. Przewody PE i PEN w obwodach i w linii zasilającej nie 
powinny mieć żadnych elementów przerywających prąd (bezpieczników, łączników 
itp.).  
 Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania i próby wg normy      
PN-IEC 60364-6-61. Protokoły przekazać użytkownikowi obiektu. 
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V. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
1.0. Dobór zabezpieczeń i przekrojów 
 
 Dobór zabezpieczeń i przekrojów przewodów i kabli. Szczegółowy opis 
obwodów i specyfikacje zastosowanych przewodów z uwzględnieniem, selektywności 
i wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przed przeciążeniem i zwarciem oraz doborem 
obciążalności prądowej długotrwałej wg PN-IEC 60364-5-523.  
Przewody:           

       1. YDYżo 3x1,5mm2      Iz = 16,5A  - sposób ułożenia B 

       2. YDYżo 3x2,5mm2      Iz = 23A     - sposób ułożenia B 

      
 Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym. Koordynacja między 
przewodami i urządzenia zabezpieczającymi. 
 

TB-2, TB-3, TB-4, TB-5 – oświetlenie – przewód typu YDYżo 3x1,5mm2 

IB = 4,5A  In = 10A (S301 B10A)  Iz = 16,5A 
IB ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45Iz 

 4,5A ≤ 10A ≤ 16,5A  
14,5A ≤ 24A 

 
TB-2, TB-3, TB-4, TB-5 – gniazda jednofazowe – przewód  YDYżo 3x2,5mm2 

IB = 8,7A  In = 16A (P312 B16A)  Iz = 23A 
IB ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45Iz 

8,7A ≤ 16A ≤ 23A  
23A ≤ 33A 

 
1.1. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania 
    
     Sprawdzenie skuteczności przeprowadzono na podstawie normy                 
PN-IEC  60364-4-41 i Normy SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia  
- Ochrona przeciwporażeniowa”. 
 
Warunek na sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania: 

 
1,25 x Za <= U/I  

Za<=2,3 Ω  
gdzie: 
 Za – impedancja obwodu zwarciowego, w [Ω] 
 I – wymagany prąd wyłączenia urządzenia zabezpieczającego, w [A] w czasie  
              określonym przez PN-IEC 60364-4-41 
 U – wartość skuteczna napięcia znamionowego względem ziemi,w [V] 
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 Dla zastosowanego wyłącznika elektroinstalacyjnego tablicowego            
o charakterystyce typu B 16A impedancja obwodu zwarcia musi być równa 
lub mniejsza od 2,3 Ω.   
  
 
1.2. Sprawdzenie dobranych kabli i przewodów na warunek spadku 
       napięcia 
 

           P[W] x 100 x 1[m] 
∆U% =  -----------------------  -  dla obwodów trójfazowych 
           55 x S[mm2] x Un2 

 
 P[W] x 200 x 1[m] 

∆U% =  -----------------------  - dla obwodów jednofazowych 
           55 x S[mm2] x Unf2 

 
Obliczenia spadków napięcia w projektowanych instalacjach. 

Sprawdzenie przekroju przewodów ze względu na dopuszczalne spadki napięć               
określa się wg normy PN-IEC 60364-5-52. Dopuszczalna wartość spadku napięcia  
w budynkach nieprzemysłowych na odcinku od złącza do końca dowolnego obwodu 
odbiorczego powinna być mniejsza od 4% napięcia znamionowego. 

 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
1. Zagrożenie wynikające z wykonywania prac: 
 transportu ręcznego i mechanicznego ciężkich elementów konstrukcyjnych                      

i maszyn, 
 wykonywanych na terenie budowy w trakcie funkcjonowania instalacji                    

i urządzeń nie objętych zakresem prac projektowych, 
     Skala zagrożenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac. 
     Rodzaj zagrożenia: porażenia prądem elektrycznym o napięciu 230/400V. 
     Miejsce wystąpienia: teren prac elektroinstalacyjnych. 
     Czas wystąpienia: okres wykonywania robót związanych z montażem    
     przewodów niskiego napięcia w rozdzielnicach oraz układaniem kabli niskiego  
     napięcia. 
 
2. Sposób prowadzenia instruktażu: 
 Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracownika                   
z rodzajem i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe                        
do wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi. 
 Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy. Oprócz tego bezpośredni przed przystąpieniem                
do pracy, na miejscu pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy 
bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony 
zdrowi i zabezpieczenia stanowiska prac. Pracownicy musza być poinstruowani                               
o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas 
wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi 
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potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia 
pierwszej pomocy. 
 Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami rozporządzenia: Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. W sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr  180/2004 poz. 1860 - obowiązujący,                
Dz. U. Nr 116/2005 poz. 972). 
 
3. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom: 
 Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznej należy wykonać w stanie                 
bez napięciowym przy odpowiednim zabezpieczeniu przed załączeniem napięcia 
(otwarcie i zabezpieczenie odpowiedniego wyłącznika oraz zawieszenie tablicy 
informacyjnej „Nie załączać - pracują ludzie”). 
 Przed przystąpieniem do pracy elektroinstalacyjnych należy powiadomić                     
o zamiarze wykonywania prac podmiot, w którego zakresie obsługi znajdują            
się modernizowane i projektowane instalacje i uzyskać warunki wykonywania prac. 
Prace elektroinstalacyjne należy wykonać z zasadami określonymi                                         
w rozporządzeniach: 
 Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa                   

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych energetycznych 
(Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912), 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy                
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 47/20003 poz. 401), 

 Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa                
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 
401). 

 
 Wszystkie wykonane prace należy realizować przy udziale nie mniej niż dwóch 
osób. Wszyscy pracownicy wykonujące czynności przy montażu lub obsłudze 
instalacji i urządzeń elektrycznych musza posiadać ważne zaświadczenia 
kwalifikacyjne „E” lub „D” upoważniające do wykonywania pracy przy eksploatacji     
lub dozorze sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym od 1kV 
(Dz. U. Nr 89/2003 poz. 828). 
 Kierownik budowy zobowiązany jest ustalić z Zarządcą terenu i obiektów 
zasady wykonywania robót pod względem czasowym i ewentualnego wyłączenia 
prądu oraz zabezpieczenia miejsca wykonywania prac dla osób trzecich. 
 Niezależnie od powyższych wskazań kierownik budowy zobowiązany jest przy 
opracowaniu planu BIOZ uwzględnić wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury              
z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912). 
 Kierownik budowy zobowiązany jest również zapewnić nadzór zgodnie                      
z warunkami Art. 208 i 212 Kodeksu pracy. 
 Zatrudniając pracowników do pracy na budowie należy przestrzegać zasad 
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określonych rozporządzeniami: 
 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzaju prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62/1996 poz. 
287), 

 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzaju prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby                             
(Dz. U. Nr 62/1996 poz. 287), 

 Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21/1998 poz. 94), 
 Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. W sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników pracy (Dz. U. Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmianą               
(Dz. U. Nr 178/2003 poz. 1745), 

 Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa                    
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912), 

 Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia                           
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 180/2004 poz. 1860). 

 Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urządzeń 
elektroenergetycznych muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne zgodne                             
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia           
28 kwietnia 2003r, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci            
( Dz. U. Nr  89/2003 poz. 828). 
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Uwagi końcowe. 
 Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjętymi 
zasadami, zgodnie z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami 
instalacji elektroenergetycznej. 
 wyznaczenie trasy linii kablowej należy zlecić uprawnionemu geodecie,  
 po wykonaniu prac ziemnych, a przed zasypaniem kabli, należy przeprowadzić 

inwentaryzację geodezyjną,  
 przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać następujące pomiary oraz próby 

odbiorcze:  
 - rezystancji uziemienia, 
 - rezystancji izolacji kabli i przewodów zasilających, 
 - skuteczności samoczynnego wyłączenia, 
      - ciągłości przewodów ochronnych, 
      - inne niezbędne próby i pomiary określone w PN-IEC 60364-6-65 
 - pomiar natężenia oświetlenia, 
 - sprawdzenie oświetlenia awaryjnego, 
 w obwodach oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy zastosować oprawy 

o czasie podtrzymania nie krótszym niż 120 minut, 
 minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego 1 lx/m2, 
 wszelkie prace instalacyjne rozpocząć po uzyskaniu uprawomocnieniu pozwolenia 

na budowę.  
 

 
  
     PROJEKTOWAŁ:                SPRAWDZIŁ: 


