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IV. OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdine

1.1. Zleceniodawca - Inwestor

Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Spotecznej
ul. Broniewskiego 4/6

71-460 Szczecin

1.2. Jednostka projektowa
DEKRE grupa projektowa

ul. Marcina Kasprzaka 6/3
71-074 Szczecin

1.2. Podstawa opracowania

- umowa o wykonanie projektu,

- uzgodnienie z Inwestorem,

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 ze wszystkimi pdzniejszymi zmianami),

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oéwietlenie awaryjne,

- PN-EN-12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach, )

- PN-EN-12665:2003 (U) Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslenia wymagan dotyczacych oswietlenia,

- obowigzujace na dzien opracowywania projektu normy i przepisy PBUE oraz
warunki techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznych
dla projektu remontu i przebudowy pomieszczen weztdow sanitarnych pokoju
pensjonariuszy i pokoju pielegniarek w Domu Pomocy Spotecznej przy ulicy
Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.
Projekt obejmuje:
- instalacje elektryczne gniazd wtykowych,
- instalacje elektryczne oswietlenia ogdinego,
- instalacje elektryczne os$wietlenia awaryjnego.

Projekt instalacji elektrycznej zostat podzielony na III etapy:
ETAP I:
- instalacja elektryczna gniazd wtykowych, os$wietlenia ogdlnego i awaryjnego
na parterze, pierwszym pietrze, poddaszu w pokoju pielegniarek i weztach
sanitarnych pokoju pensjonariuszy.
ETAP II:
- instalacja elektryczna gniazd wtykowych, os$wietlenia ogdlnego i awaryjnego
na pierwszym pietrze w wezle sanitarnym pokoju pensjonariuszy.
ETAP III:
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- instalacja elektryczna gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego i awaryjnego
na parterze, pierwszym pietrze w wezle sanitarnym pokoju pensjonariuszy.

1.5. Zasilanie energia elektryczna

Przebudowywane pomieszczenia weztdw sanitarnych pokoju pensjonariuszy
i pokoju pielegniarek zasilic¢ w energie elektryczng z istniejacych rozdzielnicy
wnekowych TB-2, TB-4, TB-6, TB-3 zlokalizowanych w korytarzach.

1.6. Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

1.6.1. Instalacja oSwietlenia

Projektuje sie wykonaé instalacje o$wietlenia przewodem YDYzo 3...6x1,5
mm?, ukfadanym w rurkach elektroinstalacyjnych RB16 pod tynkiem. Osprzet
elektroinstalacyjny w systemie ramkowym w kolorze biatym. kaczniki nalezy
montowa¢ na wysokosci 1.4 m od posadzki. Do wszystkich opraw i wypustow
oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ zyte PE, a w oprawach wykonanych w II klasie
ochronnosci nie przytaczaé zyty PE.
W projekcie wykorzystano nastepujace typy opraw oswietleniowych:
1. oprawa os$wietleniowa Philips Pacific TCW116 2xTL-D36W/840 EI PC EL2 CON
IP66 z modutem 2 godzinnym
2. oprawa os$wietleniowa Philips Centura 2 TCS160 4xTL-D18W/840 EI C5
oprawa ze statecznikiem elektronicznym El "zimny start",
C5-wysokopolerowany paraboliczny raster aluminiowy z modutem awaryjnym
2 godzinnym
3. oprawa osSwietleniowa Philips Centura 2 TCS160 4xTL-D18W/840 EI C5,
oprawa ze statecznikiem elektronicznym EI "zimny start",
C5-wysokopolerowany paraboliczny raster aluminiowy
4. oprawa os$wietleniowa Philips Pacific TCW115 1xTL-D36W/840 CON IP66
5. oprawa oSwietleniowa Philips Pacific TCW115 2xTL-D18W/840 IC PI CON IP66

1.6.2. Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje sie wykonac instalacje gniazd wtykowych przewodem YDYZzo 3x2,5
mm?, uktadanym bezposérednio pod tynkiem. Osprzet elektroinstalacyjny w systemie
ramkowym w kolorze biatym.

instalacje gniazd wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?
uktadanym pod tynkiem,

. przewody i rury pod tynkiem uktada¢ pionowo i poziomo:

— poziome odcinki instalacji na $cianach uktada¢ w odlegtosci 0,3m od sufitu,

— pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi osScieznicy
lub prostopadle do puszki gniazda,

- przewody biegnace od gniazda do gniazda powinny sie znajdowaé 0,3m
nad podtoga,

« gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montowac:

- W pomieszczeniu pielegniarek, korytarzu - na wys. 0,3 m od podtogi,

- w WC - nawys. 1,3 m od podtogi.
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Uwaga:

W obwodach oswietleniowych i gniazd wtykowych zyly przewodow faczyc
za pomocq ztaczek WAGO. Stosowac puszki odgatezne.

Przewody YDY 3x1,5 mm? oraz YDY 3x2,5 mm? przechodzace przez strop
z parteru na pietro prowadzi¢ w rurce elektroinstalacyjnej RB16.

1.6.3. Os$wietlenie awaryjne

Instalacja os$wietlenia posiada oprawy awaryjne pozwalajagce na podtrzymanie
bateryjne oswietlenia przez 2 godziny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych, instalacje oswietlenia
awaryjnego sg urzadzeniami przeciwpozarowymi i muszg spetnia¢é wymagdania
Polskich Norm.

Zgodnie z normg PN-EN 60598 cz.2-22. ,Wymagania szczegotowe — Oprawy
oSwietleniowe do oswietlenia awaryjnego” symulacji awarii zasilania sieciowego (bez
jego wytaczania) testowal bedzie wszystkie oprawy awaryjne o$wietlenia
ewakuacyjnego.

Wedlug normy PN-EN 50172 : 2005 ,Systemy awaryjnego osSwietlenia
ewakuacyjnego” - kazdy obiekt musi posiada¢ Rejestr kontroli i testdw systemu
oSwietlenia awaryjnego. Obowigzkowo petne testy sprawnosci opraw awaryjnych
nalezy przeprowadzaé corocznie, natomiast testy skrocone co miesigc.

a) natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego

Wedtug normy PN-EN 1838-2005 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”,
natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego - w osi drogi ewakuacyjnej — winno wynosic
minimum 1 Ix. Ponadto, zaprojektowano nascienne naklejane odblaskowe
(samoswiecace) piktogramy (znaki) ewakuacyjne (kierunkowo-informacyjne itp.)
muszg by¢ widoczne na drodze ewakuacyjnej z okreSlonej odlegtosci widzenia.
Piktogramy odblaskowe nalezy umiesci¢ przy wszystkich wyjsciach awaryjnych
i wzdtuz drég ewakuacyjnych, tak aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji
do bezpiecznego miejsca. Nascienne piktogramy nakleja¢ na wysokosci okoto 210 cm
nad poziomem podtogi.

b) oprawy oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne wchodzi w sktad o$wietlenia ogdlnego. W catym obiekcie
projektuje sie rowniez oswietlenie ewakuacyjne. W wydzielonych oprawach
(oznaczonych AW) nalezy zainstalowa¢ we autonomiczne inwertery z akumulatorami
z podtrzymaniem 2-godzinnym. W przejsciach, korytarzach i nad wyjsciem
zainstalowa¢  oprawy  kierunkowe z  napisem  “Wyjscie  Ewakuacyjne”
oraz z odpowiednimi piktogramami. Natezenie o$wietlenia drog ewakuacyjnych nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.
Kazda oprawa o$wietlenia awaryjnego bedzie autonomiczna bez centralnego systemu
monitorowania opraw awaryjnych. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe winny by¢
wykonane w drugiej klasie ochronnosci, powinny by¢ zgodne z normami, oraz
posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Piktogramy na oprawach kierunkowych bedg spetnia¢ wymogi
zawarte w PN-92/N-01256/02.
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) rozmieszczenie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z dokonanymi obliczeniami natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego oraz
zgodnie z wytycznymi ujetymi w normie PN-EN 1838-2005, oprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego rozmieszczono nastepujgco:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyijscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych,

- przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego.

Oprawy, ewakuacyjne nascienne, mocowa¢ na wysokosci okoto 230 cm nad
poziomem podtogi.

d) oprzewodowanie systemu awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego
Tryby pracy opraw o$wietlenie awaryjnego:
e awaryjny — oprawa "Swieci" po awaryjnym zaniku lub obnizeniu napiecia
zasilajgcego
« uzytkowo-awaryjny — oprawa dodatkowo bierze udziat w oSwietleniu ogdlnym
(mniejsze koszty inwestyciji, jeden projekt o$wietleniowy)
o spoczynkowy (RM) — mozliwe jest zablokowanie pracy awaryjnej przy
wytaczonym napieciu normalnym, np. gdy nastgpito planowane wylaczenie
zasilania lub gdy obiekt jest czasowo wytgczony z uzytkowania.

Nalezy pamieta¢, ze oprawy awaryjne powinny by¢ przytaczone do obwoddéw na
state. Nieprzerywalnym obwodem zasilajacym w oprawach awaryjnych sg zaciski LL,
NN — stanowigce zasilanie dla uktadu inwerter — bateria. Pozostate zaciski nalezy (L,
N, PE) nalezy podtaczy¢, jak w standardowych oprawach. Zaleznie od tego czy
wylaczenie oprawy ma nastgpi¢ przez rozwarcie zarédwno przewodu fazowego
i neutralnego (instalacja 5-cio przewodowa), czy jedynie przewodu fazowego
(instalacja 4-ro przewodowa) — pofaczy¢ nalezy odpowiednio zaciski N i NN.

Do testowania funkcjonowania oprawy w trybie awaryjnym stuzy normalnie zwarty
wytacznik "T".

Blokada spoczynkowa (RM) — realizowana jest poprzez potaczenie zaciskow A i B.
Rozwarcie powoduje, ze w momencie zaniku napiecia zasilania oprawa NIE wejdzie
w tryb pracy awaryjnej.

W przypadku grupy opraw nalezy potaczy¢ odpowiednio zaciski A oraz B w oprawach.
W celu zasilania obwoddéw tadowania inwerterdw w oprawach awaryjnych
Wykonawca winien utozy¢ przewodd 4-zytowy Instalacje wykonac¢ przewodami YDYp
750V 3/4 x 1,5 mm2/2,5mm2 (w zaleznosci od obwodu) - oprawy oswietleniowe
we wszystkich pomieszczeniach.

1.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Potaczenia wyréwnawcze gtdowne pomiedzy rozdzielnicami TB-2, TB-3, TB-4,
TB-6 a zaciskami wyréwnawczymi ZPWM wykonac przewodem zétto-zielonym typu
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LgYzo 10mm?. Potaczenia wyréwnawcze pomocnicze zacisku wyréwnawczego ZPWM
z dostepnymi rurami (wchodzacymi i wychodzacymi) z materiatow przewodzacych
nalezy wykona¢ przewodem z6tto-zielonym typu DYzo mm?, za pomoca potaczen
obejmkowych. Wszystkie potaczenia wyrdwnawcze powinny by¢ koloru zotto-
zielonego (posiadac izolacje tego koloru lub nalezy tak potaczenia pomalowac.

1.8. Rozdzielnice elektryczne TB

W istniejacych rozdzielnicach wnekowych TB-2, TB-3, TB-4, TB-6 projektuje sie
zabudowad aparatami elektrycznymi instalacyjnymi przystosowanymi
do zabudowy na szyne TH35 zgodnie ze schematami strukturalnymi i montazowymi
rozdzielnic.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja
czesci czynnych oraz obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Uzupetnieniem
ochrony  podstawowej w  projektowanych instalacjach sg  wytaczniki
roznicowopradowe na prad réznicowy Al = 30 mA.

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa w projektowanych instalacjach
zrealizowano w ukfadzie samoczynnego szybkiego wytaczania napiecia za pomocq
wytacznikdw samoczynnych typu S301 i wylacznikdw rdéznicowopradowych
na pradroznicowy AI = 30 mA.

Skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzié
pomiarami, zgodnie normg PN-IEC 60364-4-41 “Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

Dla zapewnienia ochrony dodatkowej w projektowanych obwodach
elektrycznych urzadzenia odbiorcze i rozdzielcze wymagajq doprowadzenia przewodu
ochronnego PE i przytaczenia go do dostepnych czesci przewodzacych (zaciskow
uziemiajacych). Urzadzenia II klasy ochronnosci nie wymagajq przytaczania zyty PE.

Przewdd neutralny N w catej instalacji musi by¢ odseparowany od przewodu
PE. Przewdd roboczy N jest traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody
fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci przewodzacych, nie bedacych normalnie
pod napieciem.

Przewody PE powinny mie¢ izolacje koloru zotto-zielonego, przewody
N izolacje koloru niebieskiego. Przewody PE i PEN w obwodach i w linii zasilajacej nie
powinny mie¢ zadnych elementéw przerywajacych prad (bezpiecznikéw, tgcznikdw
itp.).

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania i proby wg normy
PN-IEC 60364-6-61. Protokoty przekazac uzytkownikowi obiektu.
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V. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0. Dobor zabezpieczen i przekrojow

Dobdr zabezpieczenn i przekrojow przewodow i kabli. Szczegdtowy opis
obwoddw i specyfikacje zastosowanych przewoddw z uwzglednieniem, selektywnosci
i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed przecigzeniem i zwarciem oraz doborem
obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg PN-IEC 60364-5-523.

Przewody:
1. YDYzo 3x1,5mm? Iz = 16,5A - sposob ulozenia B
2. YDYzo 3x2,5mm? Iz =23A - sposéb ulozenia B

Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym. Koordynacja miedzy
przewodami i urzadzenia zabezpieczajacymi.

TB-2, TB-3, TB-4, TB-5 — o$wietlenie — przewdd typu YDYzo 3x1,5mm?
Is = 4,5A I, = 10A (5301 B10A) I, = 16,5A
Ie<I,<I,
I, < 1,451,
4,5A < 10A < 16,5A
14,5A < 24A

TB-2, TB-3, TB-4, TB-5 — gniazda jednofazowe — przew4éd YDYzo 3x2,5mm?
Is=8,7A I,= 16A (P312 B16A) I,= 23A
Ie<I,<I,
I, <1,451,
8,7A < 16A < 23A
23A < 33A

1.1. Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania

Sprawdzenie  skutecznosci  przeprowadzono na  podstawie  normy
PN-IEC 60364-4-41 i Normy SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia
- Ochrona przeciwporazeniowa”.

Warunek na sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania:

1,25 x Za <= U/I
Za<=2,3Q
gdzie:
Za — impedancja obwodu zwarciowego, w [Q2]
I — wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, w [A] w czasie
okreslonym przez PN-IEC 60364-4-41
U — warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi,w [V]
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Dla zastosowanego wylacznika elektroinstalacyjnego tablicowego
o charakterystyce typu B 16A impedancja obwodu zwarcia musi by¢ rowna
lub mniejsza od 2,3 Q.

1.2. Sprawdzenie dobranych kabli i przewodow na warunek spadku
napiecia

P[W] x 100 x 1[m]

AU% = -----m-mmmmmmmmmmeee- - dla obwoddw tréjfazowych
55 x S[mm?] x Un?
P[W] x 200 x 1[m]

AU% = -----m-mmmmmmmmmmeee- - dla obwoddw jednofazowych

55 x S[mm?] x Unf?

Obliczenia spadkéw napiecia w projektowanych instalacjach.
Sprawdzenie przekroju przewoddéw ze wzgledu na dopuszczalne spadki napieé
okresla sie wg normy PN-IEC 60364-5-52. Dopuszczalna wartos¢ spadku napiecia
w budynkach nieprzemystowych na odcinku od ztacza do korica dowolnego obwodu
odbiorczego powinna by¢ mniejsza od 4% napiecia znamionowego.

VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zagrozenie wynikajace z wykonywania prac:

. transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementéw konstrukcyjnych
i maszyn,

« wykonywanych na terenie budowy w trakcie funkcjonowania instalacji
i urzadzen nie objetych zakresem prac projektowych,
Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Rodzaj zagrozenia: porazenia pradem elektrycznym o napieciu 230/400V.
Miejsce wystapienia: teren prac elektroinstalacyjnych.
Czas wystapienia: okres wykonywania robét zwigzanych z montazem
przewoddw niskiego napiecia w rozdzielnicach oraz uktadaniem kabli niskiego
napiecia.

2. Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownika
z rodzajem i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe
do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikdbw ze s$rodkami ochrony BHP i metodami
bezpiecznego wykonywania pracy. Oprécz tego bezposredni przed przystapieniem
do pracy, na miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkéw ochrony
zdrowi i zabezpieczenia stanowiska prac. Pracownicy musza by¢ poinstruowani
o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi
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potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia
pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia: Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. W sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180/2004 poz. 1860 - obowigzujacy,
Dz. U. Nr 116/2005 poz. 972).

3. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom:

Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé w stanie
bez napieciowym przy odpowiednim zabezpieczeniu przed zatgczeniem napiecia
(otwarcie i zabezpieczenie odpowiedniego wytacznika oraz zawieszenie tablicy
informacyjnej ,Nie zataczaé - pracujq ludzie”).

Przed przystapieniem do pracy elektroinstalacyjnych nalezy powiadomic
o zamiarze wykonywania prac podmiot, w ktdrego zakresie obstugi znajdujg
sie modernizowane i projektowane instalacje i uzyska¢ warunki wykonywania prac.
Prace  elektroinstalacyjne  nalezy  wykona¢ z  zasadami  okreSlonymi
W rozporzgdzeniach:

- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych energetycznych
(Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912),

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 47/20003 poz. 401),

— Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.
401).

Wszystkie wykonane prace nalezy realizowac przy udziale nie mniej niz dwdch
0sob. Wszyscy pracownicy wykonujace czynnosci przy montazu lub obstudze
instalacji i urzadzen elektrycznych musza posiada¢ wazne zaswiadczenia
kwalifikacyjne ,E” lub ,D"” upowazniajgce do wykonywania pracy przy eksploatacji
lub dozorze sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych o napieciu znamionowym od 1kV
(Dz. U. Nr 89/2003 poz. 828).

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadca terenu i obiektow
zasady wykonywania robdt pod wzgledem czasowym i ewentualnego wytaczenia
pradu oraz zabezpieczenia miejsca wykonywania prac dla oséb trzecich.

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy
opracowaniu planu BIOZ uwzgledni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912).

Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzér zgodnie
z warunkami Art. 208 i 212 Kodeksu pracy.

Zatrudniajac pracownikdow do pracy na budowie nalezy przestrzega¢ zasad
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okreslonych rozporzadzeniami:

« Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzaju prac
wymagdajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62/1996 poz.
287),

« Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzaju prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62/1996 poz. 287),

« Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21/1998 poz. 94),

« Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. W sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikdw pracy (Dz. U. Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang
(Dz. U. Nr 178/2003 poz. 1745),

« Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912),

« Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 180/2004 poz. 1860).
Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen

elektroenergetycznych musza posiada¢  $wiadectwo kwalifikacyjne  zgodne

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

28 kwietnia 2003r, w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania

kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci

( Dz. U. Nr 89/2003 poz. 828).
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Uwagi koncowe.

Cato$¢ robdt wykonac¢ zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi
zasadami, zgodnie z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami
instalacji elektroenergetyczne;.

« wyznaczenie trasy linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie,

« po wykonaniu prac ziemnych, a przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjna,

. przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac nastepujace pomiary oraz préby
odbiorcze:

- rezystancji uziemienia,

- rezystancji izolacji kabli i przewoddw zasilajacych,

- skutecznosci samoczynnego wytaczenia,

- ciggtosci przewoddw ochronnych,

- inne niezbedne prdby i pomiary okreslone w PN-IEC 60364-6-65

- pomiar natezenia oswietlenia,

- sprawdzenie oSwietlenia awaryjnego,

. w obwodach o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy zastosowac oprawy
0 czasie podtrzymania nie krétszym niz 120 minut,
« minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego 1 Ix/m2,

. wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢ po uzyskaniu uprawomocnieniu pozwolenia
na budowe.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:

Temat: PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY POMIESZCZEN WEZLOW SANITARNYCH POKOJU PENSJONARIUSZY I POKOJU
PIELEGNIAREK W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ.

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Spotecznej przy ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin




