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LEGENDA:

istn. tablica rozdzielcza nn 0,4kV RN—36

proj. oprawa oswietleniowa Philips Pacific TCW116 2xTL—D36W,/840
El PC EL2 CON IP66 z modutem 2 godzinnym

proj. oprawa o$wietleniowa Philips Pacific TCW115 1xTL—D36W,/840
CON IP66

proj. oprawa o$wietleniowa Philips Pacific TCW115 2xTL—D18W,/840
IC Pl CON IP66

tqcznik jeno/dwubiegunowy z podswietleniem 6A 250V
gniazdo jednofazowe 2P+Z 10A/16A 250V IP44 z klapkq

wentylator tazienkowy typ EDM—160T prod. Venture Industries
montowa¢ na wysokoSci powyzej 2,25m

zacisk potqczeri wyréwnawczych PAS 7RK UP prod.DEHN

przewdd oswietleniowy YDYzo 3x1,5mm?

przewdd gniazdowy YDYzo 3x2,5mm?

przewéd potgczen wyréwnawczych gtéwny LgYzo 10mm?
przewdd potqczeri wyréwnawczych miejscowych DYZzo 4mm?

przewdd oswietleniowy zasilanie modufu opraw
awaryjnych YDYzo 2x1,5mm?

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Catos¢ instalacji wykona¢ przewodem typu

YDYzo 3...4x1,5—1,5mm?. Przewody p/t, w rurach
instalacyjnych typu RB16 p/t. kqczniki mocowac
na wys. 1,15m od podtogi, instalacje nad sufitem
podwieszanym prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych

typu RB16.
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych 1—faz. wykonaé
przewodem YDYzo 3x2,5mm? uktadanym w
rurkach instalacyjnych typu RB16 pod
tynkiem. Poziome odcinki instalacji na
Scianach uktada¢ w odlegtosci 0,3m od
sufitu, pionowe odcinki instalacji prowadzié¢
0,175m od krawedzi oScieznicy lub
prostopadle od puszki do gniazda,
Gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym)
montowag:

— w pomieszczeniach — na wys. 0,3 m
od podftogi,

— w WC — na wys. 1,3 m od podfogi,
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Elektryczna

_mﬁ_." Projekt Budowlano—Wykonawczy

Data:

Temat:

Projekt remontu tazienek

Numer rysunku:

06.2009r. w Domu Pomocy Spotecznej m| ,W\N Q
w Szczecinie przy ulicy Broniewskiego 6/4
[Skala: Rysunek: Etap:
1:50 Plan instalacji elektrycznej — poddasze

ETAP |

Ninejszy rysunek stanowi element

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

J prawem

Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




