
PRZEDMIAR ROBOT

TEMAT: PRZEBUDoWA FRAGMENTU PARTERU Z KUCHNIĄ ORAZ
PRZYLEGŁYMI PoM. w BUDYNKU DoMU PoMoCY
SPOŁECZNEJ PRZY UL. BRoNIEwsKIEGo 4/6

ADRES: ĺZCZECIN' UL.BRONIEWSKIEGO 416, DZ.NR 2313 OBRĘB: 2036

INWESTOR: DoM PoMoCY SPOŁECZNEJ' 71_460 9ZCZBCIN, UL.BRONIEwsKIEG6
4t6

BRÁNZA:
OPRACOWAŁ:

BRANZA:
OPRACOWAŁ:

BRANżA:
OPRÁCOWAŁ:

BRANZA:
OPRACOWAŁ:

BT]DOWLANA
mgr inż. Danuta Rusicka

SANITARNA
ElŻbieta Sukiennicka

ELEKTRYCzlľA
mgr inż. Patryk Dominiak
upr. bud.ZAP I 0 107 lPOOEI / 12

TECHNoLoGIA I ELEMENTY wYPosAżENIA
Baľbara Kowalska

EGZEMPLARZ

EGZ,l
ARCHMALNY

INWESTORA

EGZ,2
ARCHIWALNY

INwEsToRÁ

Szczecin, wľzesień 2017 r





P1

PRZEDMTAR ROBOT

TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU Z KUCHNIĄ oRAZ
PRZYLEGŁYMI PoM. w BUDYNKU DoMU PoMoCY
SPOŁECZNEJ PRZY UL. BRoNIEwsKIEGo 4/6

ADRES: SZCZECIN' UL.BRONIEWSKIEGO 416, DZ.NR 2313 OBRĘB: 2036

INWESTOR: DoM PoMoCY SPOŁECZNEJ, 71_460 $ZCZECIN' UL.BRoNIEwsKIEG9
4/6

BRANŻA BIIDowL'Ą,NA

oPRACowAŁ : mgľ inż' Danuta Rusicka

EGZEMPLARZ

EGZ,I
ARCHIWALNY

INWESTORA

EGZ.2
ARCHTWALNY

INWESTORA

Szczecino wrzesień 20|7 r





45000000-7
45ĺ000004
45200000-9

45300000-0
45400000-1
45500000-2

NAZWA INWESryCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTOM
BRANŻA

DATA OPRACOWANIA

Pracownia Grafit, Marta Heigel-Kleka ul. Reymonta 23G,71-276 Szczecin

PRZEDMIAR RoBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Roboý budowlane
Pzygotowanie terenu pod budowę
Roboý budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-
nierii lądowej iwodnej
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty wykończeniowe w zakresie obĺektów budowlanych
Wynajem maszyn i uządzeń wraz z obslugą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii
wodnej ilądowej

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0'00 zł
Słownie: zero i 00/í00 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosáorys spoządzono na postawie dostarczonej dokumentacji projektowej.
Każdy potencjalny oferent pzed złożeniem oferý przetaľgowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej anali
zy rzeczowego zakresu roblt i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w pzedmiaze robót
iwynikających z projektu' oraz oczekiwań lnwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zale
ceń, niezależnie od pzyjętego pŻedmiaru robót.
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OGILNA CHARAKTERYSTYKA OBI EKTU

1/ Temat opracowania.
Tomatom niniejszego pracowania jest spoządzenie kosztorysu inwestorskiego
na zadanie :''PPRZEBUDoWA FRAGMENTU PARTERU z KUCHNlĄ oRAz PRZYLEGŁYM| PoMlEszczENlAMl W BUDYN-

KU DoMU PoMocY sPoŁEczNEJ PRZY UL. BRoNlEWsKlEGo 4/6' szczEclN '
2/ Podstawy opracowania:

Pojekt Techniczny : :"PRZEBUDoWA FRAGMENTU PARTERU z KUCHNlĄ oRAz PRZYLEGŁYM| PoMlEszczENlAMl W
BUDYNKU DoMU PoMocY sPoŁEczNEJ PRZY UL. BRoNlEWsKlEGo 4/6' szczEclN'

Rozp. Ministr. lnfrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)
Sekocenbud lll kw. 2017 idane rynkowe

3l Załozenia wylściowe do kosztorysowania.
(KNR 241; KNR 2-02 ; KNR 4-05 ; KNR 4-0'1, KNR 4-04 )
Wywóz gruzu iziemi na 15 km

4/ Uwagi i zalecenia
- Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania orazza ich zgodnośó z Dokumentacją Projektową,

SpecyÍikacjami Technicznymi i poleceniami lnspektora Nadzoru lnwestorskiego (lnspektora).
_ Wykonawca będzie wykonywał roboý zgodnie z pzyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami'

pzepisaml.
- Wykonawca pzedstawi lnwestorowi, lnspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz

materiałów, uządzeń ĺtechnologii stosowanych pay wykonaniu robót okreŚlonych konhaktem.
- W razie wątpliwości należy kontaktować się z projektantami
- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem , sztuką budowlaną

Prawem Budowlanym' warunkami odbioru robót izasadami BHP

Normo PRO WeEJa 4.50 Nr seryJny: 25492
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DzlAŁY KoszToRYsU

Lo. Nazwa dzlału od Do
1 ssT'l.'ĺ RoBoTY RozBloRKoWE 1 18
2 ssT í.2 KoNSTRUKCJE ZELBEToWE. STALoWE 19 53

2.'.| Ramv stalowe í9 32
2.2 Nadoroża stálÔwe 33 46
2.3 Ôtworv montażowe 47 53

3 SST 1.3 ROtsOTY MURARSKIE E4 56
4 SST 1.4 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 57
5 ssT í.5 TYNK| ioKŁADzlNY 61 69

ssT 1.6 PoDŁozAl PosADzKl 70 80
6.1 Podloża 70 73
6.2 Posadzkl 74 80

6.2.1 PMKi 74 77
6.2.1.1 Wezfu sanitarne i oomieszczenia kuchni 74 75
6.2.1.2 Pomioszczonio oosoodarczo 76 77

6.2.2 Wvkładzinv 78 80
7 ssT í.7 SToLARKA lsLlJsARKA oK|ENNA l DRZW|ÔWA _ZEWNETRZNA 8'l 85
I 86 93
o SST 1,8 PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY 94 9E

10 ssT í.9 RoBoTY MALARSKIE 99 102

Norma PRo W€6J8 4'59 Nr 8eryjny: 25492
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opls lwvllczenla l.m. Poszcz. Razem
I ssT ĺ.ĺ RoBow RozBloRKoWE
1

d.1
KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiÓrka olementów konstrukcji betonowych zbrojonych

10.25*2+0.02*31*0.2

m3

Jn3 0.11
RAZEM 0.1't

2
d.1

KNR 4.01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1l2 ceg. na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów dzwio-
wych i okiennych
<Pom, nr 12> 1-O"2.O

1ý

1n2 2.00
RAZEM 2.OO

3
d.'l

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o gľubości 1ĺ2 ceg' na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
<Pom. nr 09> 3,47*3,5
<Pom. nr'14> 2.89*3.5

7n2

62
7y12

12,',t4
10.12

RAZEM 22.26
4

d.'l
KNR 4_0í
0349-02

Rozebranio Ścian' Íilarów i kolumn z cegiď na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
<Pom. nr 02> 28,6
<Pom. nr 03> 22,7
<Pom. nr 04> 25,6
<Pom. nr 05> 9,5
<Pom. nr 06> 6,6
<Pom. nr 07> 29,8
<Pom. nr 08> 20,8
<Pom. nr 09> 3,4
<Pom. nr'10> 2,1
<Pom. nr 11> 4,7
<Pom. nr'l2> 12,6
<Pom. nr 13> 8,1
<Pom. nr 14> 3,5
<Pom. nr 15> 9,6

63

63
63
63
63
63
1n3

63
63
63
1113

63
7p3
p3
63

28,60
22,70
25,60
9,50
6,60

29,80
20,80
3,40
2,10
4,70

12,60
8"ĺ 0
3,50
9.60

RAZEM 187,60
5

d.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru oŚcieżnic drewnianych o powieŻchni do 1 m2

okna
0,74*1,06
0,73*1,08
0,95*0,6
A (suma częściowa)

1 +1+1

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.
szt.

0,78
0,79
0,57

2,',t4
3.00

RAZEM 5.14
6

d.'l
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

drzwi
0'69-1 

'97+0'89*2,02+0,91"2,03+1 '0í 
*1 

,8
A (obliczeniapomocnicze)

1+1+1+'l

szt.

szt.

6,82

6,82
4.00

RAZEM 4.O0
7

d.1
KNR 4.01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2
dzwi
1.O* 2.O3+'l .O1*2.O1 +1.O1*2.O4+1 .O4t 2.O3+1.O4*2.O1

7ll.2

7n2 10.32
RAZEM 10,32

I
d.1

KNR.W 4.01
08í2-05 uwa_
ga p,tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku
pMek

<Pom. nr 02> 28,6
<Pom. nr 03> 22,7
<Pom. nr 04> 25,6
<Pom. nr 05> 9,5
<Pom. nr 06> 6,6
<Pom. nr 07> 29,8
<Pom. nr 08> 20,8
<Pom. nr 09> 3,4
<Pom. nr 10> 2,1
<Pom. nr 'l1> 4,7
<Pom. nr 12> 12,6
<Pom. nr 13> 8,1
<Pom. nr 14> 3,5
<Pom. nr 15> 9,6

62

7n2
7n2
7n2
62
7n2
1n2
7n2
62
7n2
7n2
7n2
7n2
1n2
1n2

28,60
22,70
25,60
9,50
6,60

29,80
20,80
3,40
2,10
4,70

12,60
8,10
3,50
9-60

RAZEM 187.60
9

d.1
KNR-W 4-01
081845

ZeManie posadzki z twolzyw sáucznych

<Pom. nr 0'ĺ> 'l9.'|

mz

7n2 19 10
RAZEM 19,í0

Norma PRO Wsrsja 4.59 Nr sorylny: 25492
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PRZEDMIAR

LD. Podstawa Opls lwyllczenia Lm. Poszcz. Razem
í0

d.1
KNR-W 4-01
0804-07

Zenľanie posadzki cementowej

[Doz.8+Doz.9l

7n2

7n2 206.70
RAZEM 206.70

11
d.'ĺ

KNR 4-0í
0701-05

odbicie tynków wewnętrznych z zaprav,ry cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o powiezchni odbicia ponad 5
m2
ooz.61+ooz.63

m2

7n2 373.41
RAZEM 373.41

12
d.1

KNR 4-0í
0426-04
analogia

Rozebranie listwy zabezpieczającej ścianę

<Pom. nr 03> 15.47*2+4.01+0.39+0.46+0.42.2+4.211"0.3

7n2

7n2 6.26
RAZEM 6,26

13
d.1

KNR 9.29
01 05-05

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych' słupów i belek z płyt
gipsowo-kartonowych przy powiezchni rozbiórki ponad 2 m2 -
okładzina podwójna
<Pom. nr 01 > Í0,'l 2+ 1,1 4|*'l,51 +0,'l 2* 1,1 4
<Pom. nr'l 3> [0,34+0,24].3,62
<Pom. nr 15> 11 .82+0,471*1-47+1.82*0,47

m2

1n2
7n2
7n2

2,04
2,10
4.22

RAZEM 8.36
14

d.'l
KNR 4-0í
0819-15
demontaż

Rozebranĺe wykladziny ściennej z płytek

<Pom. nr 04>
<Pom. nr 05>
<Pom. nr 06>
<Pom. nr 07>
<Pom. nr 08>
<Pom. nr 09>
<Pom. nr 10>
<Pom. nr 1't>
<Pom. nr 12>
<Pom. nr'13>
<Pom. nr't4>
<Pom. nr í5>

61 ,7s
,25+1,61*2-2,0
,27+3,941-2-2,02
,59+3,66+0,4+0,41 +0,271'^2- 1,7 I
,61+2,261.2-2,12
,2+3,07*2*2,09
.g+2.891*2*2.0'l

7n2

1n2
7n2
7n2
7n2
1n2

1n2
1n2
7n2
7n2
7n2
62
7n2

43,22
24,96
20,72
47,40
56,76
16,87
'11,40
21,05
29,82
24,89
17,56
27,30

RAZEM 341.95
15

d.1
KNR 4-0í
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych

ooz.84

m

m 22.53
RAZEM 22.53

16
d.'l

KNR 4-01
0108-110't08-
12
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 15 km ze składowaniem i uýlyzacją

lpoz.'l +poz.2*0,'12+poz.3*0,1 2+poz.4+poz.5A*0,05+poz.6A*0, 1 +

poz.7*0,05+poz.8*0,03+poz.9*0,01 +poz. I 0.0,04+poz. 1 1 
*0,03+

poz.1 2*0,03+poz.13*0,1 +poz.14-0,03+poz. 1 5-0'3-0'05ľ1'2
<wvmianv> Doz.81 *0.05+Doz.82*0.05+ooz.83*0.05

63

63

63

274,60

o,62
RAZEM 275.22

17
d.1 kalk. własna

Utylizacja szkła

poz.5A*0,01
f <wvmianv> ooz.81 +ooz.82+ooz.83l*0.02

m3

63
63

0,02
0.25

RAZEM o.27
18

d.1
KNR AT-05
16M-0'ĺ

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 1 0 m

2.OOO

kpl.

knl. 2.OO
RAZEM 2.OO

2
2-1 Ramv stalowe
19

d.2.1
KNR.W 4.01
0436-01

Podstemplowanie zagroŹonych stropóW z deskowaniem

<rys. K-2 POZ.2 - l 180 > 2,2*2
<rys. K-3 POZ. I - HEB 120 > 1 ,17*2
<rys. K-3 POZ.I - I 180 > 2,2*2
<rys. K-5 POZ.5 - I 180 > 2,58*2
<rys. K-5 POZ.6 - 1200 > 2,'15*2
<rys. K4 POZ.4 - I 280 > 5,03-2
A (obliczenia pomocnicze)

oo2.4"1.5"2

m

m

4,40
2,34
4,40
5,'16
4,30

'10,06

30,66
9í _98

RAZEM 9'ĺ'98
20

d.2.1
KNR-W 4-01
0436-05

Rozebranie stemplowań stropÓw z deskowaniem

ooz.'19

m

m 91 .98
RAZEM 91.98

5

Norma PRo W€rsja 4.59 Nr soryjny: 25492



PRZEDMIAR

Poszcz. RazemLp. Podstawa Opls lwyllczenla l.m
21

d.2.1
KNR 4-01
0349ą2

Rozebranie Ścian, Íllarów i kolumn z cegiď na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
<rys. K_2 Poz.2 - | 180 > Ĺ2,2*3,24-1'0t2'0ľ0'33
<rys. K-3 Poz. 8 - HEB 'ĺ 20 > 3,5*'l ,0*0,43
<rys. K-3 Poz. 9 - | 180 > [3'5*'l '96-0'91'2'03ľ0'43<rys. K-5 POZ. 5 - | 180 > [2,58t3,38-1,0.2,01]-0,31
<rys. K-5 POZ.6 - I 200 > 2,'15.3,38.0,31
<rvs. K.4 POZ. 4 - I 280 > f5.03*3.5J0.74*'1.06+0.73*1 .0811*0.31

1113

ry13

ry13

1n3

1113

63
63

1,69
't,50
2,16
2,08
2,25
4.97

RAZEM 14.65
22

d.2.1
m

m
m
m
m

4,40
2,34
4,40
5.'ĺ6

KNR 4-01
03't3-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiď - ramy sta-
lowe _ elemený poziome _ obsadzenie belek stalowych do l NP
180 mm - wg projektu
<rys. K-2 POZ.2 - l ',180 > 2,2.2
<rys. K-3 POZ. I - HEB 120 > 1,17*2
<rys. K-3 POZ.I - I 180 > 2,2*2
<rys. K-5 POZ. 5 - l 180 > 2,58-2

RAZEM '16,30

23
d.2.1

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie pÍzesklepĺeń otworów w ścianach z cegiď - ramy sta-
lowe - elementy poziome - obsadzenie belek stalowych I NP 200-
260 mm - wg projektu
<rys. K-5 POZ.6 - 1200 > 2,15*2
<rvs. K-4 POZ.4 - I 280 > 5.03*2

m

m
m

4,30
10.06

RAZEM 14.36
24

d.2.1
KNR 4-01
031 3-04

m

m
m
m
m
m
m

't2,96
13,24
6,48

13,04
'ĺ3,00
12_56

Wykonanie pŻesklepień otworów w ścianach z cegiď - ramy sta-
lowe - elemený pionowe - wg projektu
<rys. K-2 POZ.2 - HEB 100 > 3,24*4
<rys. K-3 Poz. 8 - c 100 > 3'3í-4
<rys. K-3 POZ.I - C 100 > 3,24.2
<rys. K-5 POZ. 5 - HEB 100 > 3,26*2*2
<rys. K-5 Poz.6 - HEB í00 > 3,25*2',2
<rys. K4 POZ.4 - HEB 100 > 3,14*2*2

RAZEM 71,28

2,84

2,84
2.99

25
d,2,'l kalk, warszta-

towa

Konstrukcja stalowa - wykonanie i dostawa

<rys. K-7> [[31 88,2'l-poz.38A]l/1 000
A (obliczenia pomocnicze)

Doz'A+Doz.A*Í0.01 8+0.02+0.01 5]

t

RAZEM 2.99
26

d.2.1
KNR-W 4-01
0206Ą4

Wykonanie betonowych poduszek o powierzchni do 0.2 m2w
stropach i ścianach pzy głębokości ponad 'l 0 cm
Beton zwyký c16/20 (B-20)
<rys. K-2 POZ.2 - I 180 > 2
<rys. K-3 POZ. I - HEB'120 > 2
<rys.K-3POZ.9-1180>2
<rys. K-5 POZ.5 - 1 180 > 1

<rys.K-5POZ.6-1200>1
<rvs, K-4 POZ.4 - I 280 > 1

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1.00

RAZEM 9.00
27

d.2.1
KNR 2.02
029042

Pzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane o śr. do 7 mm
ooz.26*O.210.1*2* O -2221 1 0OO

t

t 0.01
RAZEM 0.01

m

m
m

't4,36
71.2A

28
d.2.1

KNR 4-0í
070343

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek

poz.23
poz.24

RAZEM 85,64

d.2.1
na

cementową
poziome
<rys. K-2 POZ.2 - I 180 > 2,2
<rys. K-3 POZ. I - HEB 120 > 1,17
<rys. K-3 POZ.9 - I ',180 > 2,2
<rys. K-5 POZ.5 - I 180 > 2,58
<rys. K-5 POZ.6 - 1200 > 2,15
<rys. K'4 POZ.4 - l 280 > 5,03

(obliczenia pomocnicze)

pionowe
K-2 POZ. 2 - HEB 100 > 3,24*2

<rys. K-3 POZ,8 - C 100 > 3,31*2
<rys. K-3 POZ.9 - C ',100 > 3,24
<rys. K-5 Poz.5 - HEB í00 > 3,26*2
<rys. K-5 POZ.6- HEB 100 >3,25*2
<rys. K4 POZ.4 - HEB 100 > 3,14*2
B (obliczenia pomocnicze)

zaprawą

2,20
't,17
2,20
2,58
2,15
5,03

15,33

6,48
6,62
3,24
6,52
6,50
6,28

6

Norma PRo W6Bjg 4.59 NÍ Eoryjny;25492



PRZEDMIAR

na stopkach belek
d.2.2 0703-03

-7 -

Lp. Podstawa Opls lwvllczenla l.m. Poszcz. Razem

poz.29A*[0,3*2+0,43]
n'oz'2qą*Ío.2"2+o '431

1n2
7n2

35,64
15,79
29.58

RAZEM 45.37
712

1n2 45.37

30
d.2.1

KNR 4-01
0201-05

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podcią-
gów
ooz.29

RAZEM 45.37
3'l

d.2.1
KNR 4-01
0203-07 z.sz.
2.6.9905-01

Uzupďnienie zbrojonych belek' podciągóW iWieńców z betonu
monoli$cznego - objętość elementu W jednym miejscu do 0.5 m3
Beton zwyký C16/20 (B-20)
noz.29*0.05

m3

1n3 2.27
RAZEM 2.27

1n2

ęn2 45.37

32
d.2.1

KNR AT43
0301-01

labezpieczenie ogniochronne belek i słupów stalowych z pM sip-
iowych Wg Projektu; odporność ogniowa R 60
loz.30

45.37RAZEM
2.2 Nadproża stalowe

12,30
36-90

2,90
4,20
2,80
2,40

33
d.2.2

KNR-W 4-01
0436-01

Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem

<rys. K-2 - Poz' 1 - HÉ'A 120> 1,45*2
<rys. K-3 -POZ.3 - IPN 180> 2,1*2
<rys. K6 -POZ.7 -HEA140>'1,4.2
<rys. K-3 - POZ. 10 - HEA 100> 1 ,2.2
A (obliczenia pomocnicze)

ooz.A*1.5*2

m

m
36.90RAZEM

34
d.2.2

KNR-W 4.01
0436-05

Rozebranie stemplowań stropóW z deskowaniem

ooz.33

m

m 36,90
RAZEM 36.90

63

63
63
63

0,58
0,94
o-29

35
d.2.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
<rys. K-3 -POZ.3 - IPN 180> 0,84*2,1*0,33
<rys. K€ -Poz.7 - HEA 140> 1,0*2,1*0,45
<rvs. K-3 - POZ. 10 - HEA 100> 0.9*1 .3*0,25

RAZEM 't.81

0.49

36
d.2.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie pŻesklepień otworóW w ścianach z cegieł z wykuciem
bruzd dla belek
ooz.37*O.2*O.2

63

1y13

RAZEM 0,49
37

d.2.2
KNR 4-01
031 3-04

Wykonanie przesklepień otworów W ścianach z cegieł - dostarcze-
nie iobsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
<rys. K-2 - POZ. 1 - HEA 120> 1 ,45*2
<rys. K-3 -Poz.3 - lPN í80> 2'1*2
<rys. K-6 - POZ.7 - HEA 140> 1,4*2
<rvs- K-3 - POZ, 10 - HEA 1OO> I .2"2

m

m
m
m
m

2,90
4,20
2,80
2.40

RAZEM 12.30
t

343,71
0.36

76,55
1',t1,76
101,19

54,21

38
d.2.2 kalk. warszta-

towa

Konstrukcja stalowa - wykonanie i dostawa

<rys. K-2 - Poz' 1 - HEA 120> Í57,71+18,84J
<rys. K-3 -POZ.3 - IPN 180> [91,98+19,78]
<rys. K-6 -POZ.7 - HEA 140> [69,16+32,03]
<rys. K-3 -POZ. 10 - HEA'100> [40,08+14,13]
A (obliczenia pomocnicze)

<rvs. K-7>ÍDoz.A+ooz.A*[0.01 8+0.02+0.0'ĺ 5ll/1 000
RAZEM 0.36

39
d.2.2

KNR 4-01
031 7-06

<rys. K-2 -POZ. 1 -HEA'.l20> 2*2
<rys. K-3 -POZ.3 - IPN '180> 2-2

<rvs. K-3 -POZ.10 - HEA 100> 2*2

obmurowanie końców belek szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

4,00
4,00
4,00
4,00

RAZEM 16,00
40

d.2.2
KNR.W 4-01
0206-04

Wykonanie betonowych poduszek o powieŻchni do 0.2 m2 w
stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
Beton zwyký c25/30 (B-30)
<rys. K-2 -POZ. 1 -HEA120> 2*2
<rys. K-3 -POZ.3 - IPN '180> 2*2
<rys. K-6 - POZ.7 - HEA 140> 2*2
<rvs- K-3 - POZ. 10 - HEA 1OO> 2*2

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

4,00
4,00
4,00
4.00

RAZEM 16.00

Norma PRo Wsrsja 4.59 Nr s€rylny: 25492
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opls lwyllczenla I.m Poszcz. Razem
ooz.37 m 12 30

RAZEM 12.30
42

d.2.2
KNR 4.01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach istropach zaprawą
cementową
ooz.37*10.42+O.2*21

1n2

62 10.09
RAZEM 10.09

43
d.2.2

KNR 4-01
0704-03

Wypďnienie oczek siatki cięto_ciągnionej na ścianach i stropach
zapÍawą cementową
poz.42

yn2

7n2 í 0.09
RAZEM 't0.09

44
d.2.2

KNR 4-0ĺ
0201-05

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podcią-
gów
ooz.42

7n2

7n2 'ĺ0.09
RAZEM 10.09

45
d.2.2

KNR 4-01
0203-07 z.sz.
2,6. 9905-0'1

Uzupełnienie zbrojonych belek' podciągów i wieńców z betonu
monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
Beton zwyký c16/20 (B-20)
poz.42*0,05

63

63 0.50
RAZEM 0.50

46
d.2.2

KNR AT43
030'ĺ -0'ĺ

zabezpieczenią ogniochronn€ belek i słupów stalowych z pM gip_
sowych wg Projsktu; odporność ogniowa R 60
ooz.44

7n2

7n2 't0.09
RAZEM 10.09

2.3 otworv montażowe
47

d,2,3
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub kľat drzwiowych o po_
wiélzchni do2m2
0,9*2,0*3
A (obliczenia pomocniczé)

3

szt.

szt.

5,40

5,40
3-OO

RAZEM 3.00
48

d.2.3
KNR 4.01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennoj dla otworów
drzwiowych i okiennych
0.42'1.3*1.3

m3

63 0.71
RAZEM o.71

49
d.2.3

KNR 4-01
031342

Wykonanie pŻesklepień otworów w ścianach z cegiď z Wykuciem
bruzd dla belek
ooz.50*0-5*0.1 5

63

63 0.68
RAZEM 0.68

50
d.2.3

KNR 4-0ĺ
03í3-04

Wykonanie przesklepień otworóW w ścianach z cegiď - dostarcze-
nie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
<L 130>'t,5*2*3

m

m 9.00
RAZEM 9.00

51
d.2.3

KNR 4-01
031 7-06

obmurowanie końcÓW belek

<L 130> 2*2*3

szt.

szt. 12.OO
RAZEM 12,00

52
d.2.3

KNR 4-0í
0304-01

Uzupďnienie ścian lub zamurowanie otworóW w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej cegłami
ooz-48

m3

63 0.71
RAZEM o.71

53
d,2.3

KNR 4-01
0320422.s2.
2.5.9907-01

obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2
w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki

poz.47A

1n2

7n2 5.40
RAZEM 5.40

3 ssT í.3 RoBoTY MURARSKIE
54

d.3
KNR O-27
0160-02
analogia

Sciany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4'5 m i gr. 25
cm z pustaków coramicznych PoRoTHERM P+W (pióro iwpust)
_ uzupďnienia i zamurowania - wsp do R'M i S=1'2
<Pom. nr í 0> 1'0*1'98+ 1,0* 2,0+2,2* 3,24-[0'9-2'0+0'8- 1'2]
<oozostałe uzuoďnienia> 2.5

ĺn2

7n2
1n2

8,35
2.50

RAZEM 'ĺ 0.85
55

d.3
KNR 0.27
0162-02

Scianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4'5
m i gr. 11'5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W
(pióro i wpust) - uzupďnienia i zamurowania _ wsp do R'M i S=1'2
<Pom. nr 03> 1,57*3,5-0,9*2,0
<Pom. nr 06> t1,22+'|,25-0,32+0' 1 8ľ3'49_0'8-2'0
<Pom. nr 07> 3,47*3,5-0,9'2,0
<Pom. nr 08> Í1 ,25+2,26+1'02]t3'51_0'9-2'0
<Pom. nr 10> Í1,73+0,72|*3,46
<oozostałe uzuoďnienia> 6_0

7n2

7n2
7n2
62
7n2
7n2
7n2

3,70
6,53

10,34
14,',10
8,48
6.00

RAZEM 49.'t5
56
d.3

KNR 2.02
0126-05

otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabryko_
wanych
1,2*5

m

m 6.00

Norma PRO WeBJa 4.59 Nr ssryjny; 25492
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Ools iwvllczenla Lm. Poszcz. Razem
RAZEM 6,00

4 ssT í.4 lzoLAcJE PRzEclWWlLGoclowE
57

d.4
KNR 2-02
0609-03

lzolacje cieplne i pzeciwdŹwiękowe z plyt styropianowych pozio-
me na wiezchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Płýy styrop.EPs 100-038 (dach/podłoga) gr. 6 cm
ooz.71

m2

vn2 216.40
RAZEM 216.40

1n2

7n2 168.60

58
d.4

KNR O-39
0114-02

Gruntowanie podloża pod powłoki hydroizolacyjne - poziome

ooz.74+ooz.76
RAZEM 't68,60

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki' kuch-
nie pralnie itp.) oraz balkonów itarasów pod okładziną ceramicz-
ną płynną folią uszczelniającą ; powiezchnie poziome, bez wkład-
ki z włókniny
Krotność = 2
ooz.58

mz

7n2 168.60

59
d.4

KNR O-39
01 15-01

RAZEM 168.60
60

d.4
KNR O-29
0638-01 ana-
logia

lzolacja poziomych szczelin taŚmami

<Pom
<Pom
<Pom
<Pom
<Pom
<Pom

nr 04> Ĺ2'54+4'23l*2
nr 05> [1 ,25+'1,6]*2
nr 06> [1 ,44+1,22+1,82+1,48+1,67+1 ,46J'2
nr 07> [3,6+3, 1 6+0,4+0,41 +0,271* 2
ff 08> 13,1+2,571*2
nr 09> Í5.18+5.58'|*2

m

m
m
m
m
m
m

13,54
5,70

18,18
15,68
11,34
21.52

RAZEM 85.96
5 ssT1.5 TYNK| ioKŁADzlNY

61
d.5

KNR 2-02
0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. lV wykonywane ręcznie na Ścĺa-
nach i pilastrach
< Pom. n r 07> [3,6+3, 1 6+ 0,4+0,4 1 +0,27 !* 2* 3,49
<Pom. nr 08> 13,1+2,571*2*3,49
<Pom. nr 09> [5,18+5,58]-2.3,48
<Pom. nr 10> Í13.75+6.36l*2*3.5

1n2

62
7n2
7n2
7n2

54,72
39,58
74,89

140,77
RAZEM 309.96

62
d.5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętane gr' 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tyn-
ku
ooz.6í

v112

7n2 309.96
RAZEM 309.96

62

vn2 63.45

63
d.5

KNR 2-02
0807-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętzne ceméntowe kat. lV na
ścianach,
< Pom. n r 06> a1 .44+ 1 .22+ 1 .82+ 1 .48+ 1 .67 + 1.461*2*3.49

RAZEM 63.45
64

d.5
KNR 4-01
0713-0'ĺ

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem
faľby lub zdzieraniem tapet na ścianach
<Pom. nr 0í > [4'6+1 '77+0'68+0,98+1 ,2+1 ,02+0'66+3,73+0'95+
3,521-3,51
<Pom. nr 02> [5,34+5,38]-2.3,05
<Pom. nr 03> 15,47*2+4,0'l+0,39+0,46+0,42*2+4,2'l +5,49*2+
1,57*21*3,5
<Pom. nr 04> a2,54+4,231.2.3,51
<Pom. nr 05> Í1'25+'l.6l*2*3'46

mz

7n2

1n2
7n2

1ý
1ý

67,08

65,39
122,40

47,s3
19.72

RAZEM 322.12
65
d.5

KNR 4-01
0713-02

Pzecieranie istniejących tynkóW wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<Pom. nr 01> 19,2
<Pom. nr 02> 28,6
<Pom. nr 03> 31,6
<Pom. nr04> 10,2
<Pom. nr 05> 2,1
<Pom. nr 06> 6,8
<Pom. nr07> 13,1
<Pom. nr 08> 7,2
<Pom. nr 09> 20,1
<Pom- nr 10> 77.5

7n2

7n2
1112

1n2
p2
7n2
7n2

'ĺl2
1n2
1n2
1n2

19,20
28,60
31,60
10,20
2,10
6,80

í3'10
7,20

20,10
77.50

RAZEM 216.40
1n2

1n2 36.36

66
d.5

KNR.W 2.02
0840-07

Licowanĺe ścian płytkami z kamieni sztucznych o Wymiarach
30x60 cm na zaprawie klejowej
< Pom. nr 06> Í 1 .44+ 1 .22+ 1 .82+ 1 .48+ 1 .67 + 1 .461- 2- 2.0

RAZEM 36.36

11',t2-05
na na -wg

<Pom. nr 08> 43,1+2,571-2.2,0
<Pom. nr 09> [5''ĺ8+5'58]-2-2'0

7n2
7n2

22,68
43,04

I

NoÍma PRo Wersja 4'59 Nr sgryjny: 25492



76 NN 202 (2,

d.6.2.1 2807Ą5
2 analogia

PRZEDMIAR

z pMek kamionkowych GRES o 7n2
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w po-
mieszczoniach o pow.do 10 m2' o antypoślizgowości min. R9' V
klasy Ścieralności i odpornej na działanie środków dezynfekcyj-
nych - wg Projeku
<Pom. nr 03> 3'ĺ,6

Lp. Podstawa Opls lwvllczenla I.m. Poszcz. Razem
zabezpiecznia ścian
<Pom. nr 03> 15,47.2+4,0'l +0,39+0,46+0,42-2+4,21 +5,49*2+
1 ,57*21',1,0
<Pom. nr 04> Ĺ2,54+4,23|-2*1,0
<Pom. nr'l 0> [1 3,75+6,361*2*1,0

<Pom- nr 07> 1 25*1,5
pay umywalkach

1n2

7n2
7n2

7n2 1.88

34,97

13,54
40,22

RAZEM í56.33
68

d.5
KNR 2.02
11'.t2-09

Zgruewanie wykladzin rulonowych

ooz.67

mz

7n2 't56.33
RAZEM 156.33

69
d.5 kalk. własna

Narożniki pionowe - wg PW

2.O*22

m

m 44.OO
RAZEM 44.OO

6 ssT1.6 PoDŁoŻAl PosADzK!
6_ĺ Podłoża

216.40

70
d.6.1

ZKNR C-2
0602-01

Przygotowanie podłoża. WyrÓWnanie podłoża pŻez szlifowanie

Doz.71

vn2

7n2
RAZEM 216.40

71
d.6.1

KNR 2.02
1102-02 1'.t02-
03

Warstwy wyrÓwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej g ru-
boŚci 45 mm zatańe na gładko

pMki
sanitariat i kuchnia
<Pom. nr 06> 6,8
<Pom. nr 08> 7,2
<Pom. nr 09> 20,'l
lnne
<Pom. nr 03> 31,6
<Pom. nr 04> '10,2
<Pom. nr 05> 2,1
<Pom. nr 07> '13,'l
<Pom. nr 10> 77,5
PCV
<Pom. nr 01> 19,2
<Pom, nr 02> 28.6

rÍÝ

vn2
1n2
7n2

7n2
7n2
7n2
62
1n2

1n2
7n2

3't,60
10,20
2,'.t0

't3,10
77,50

6,80
7,20

20,10

19,20
28.60

RAZEM 216-40
7n2

7n2 216.40

72
d.6.1

KNR 2-02
1 't06-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbĺojenie
siatką stalową
poz.7'l

RAZEM 216.40

53 88

73
d.6.í

NNRNKB 202
1130-02

(z.Vl l) Warstwy wyrównujące ĺ wygładzające z zapÍaw samopo-
ziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczoniach o
pow. ponad I m2
ooz.78

mz

7n2
RAZEM 53.88

8.2 Posadzkl
6.2.',|

6-2-'l-'.l Wezłv sanltarne i oomieszczenia kuchni

7n2

7n2
m2

1n2

6,80
7,20

20.10

74
d.6.2.1.

1

NNRNKB 202
2807-05
analogia

(z.Vl) Posadzki wielobanĺne z płýek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2, o anýpoślizgowoŚci min. R9' V
klasy ścieralności i odpornej na dzialanie środków dezynfekcyj-
nych - wg Projektu
sanitariat i kuchnia
<Pom. nr 06> 6,8
<Pom. nr 08> 7,2
<Pom. nr 09> 20.1

RAZEM 34.'.tO

75
d.6.2.1.

1

NNRNKB 202
2809ą2
analogia

(z.Vl) cokoliki z płýek kamionkowych GRES o wym' 12'5y25 cm
na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

ĺ3,1+2,57|-2'3,49
[5' í 8+5'58]-2-3'48
Í1.44+1.22+'l.82+1.48+1.67 +1.461-2

<Pom. nr 08>
<Pom. nr 09>
<Pom. nr 06>

m

m
m
m

39,58
74,89
18,18

RAZEM í32.65
E_2.1.2 Pomieszczenie oosoodarcze

Norma PRO Wersja 4.59 Nr ssryjny: 25492
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Lp. PodsÍawa Opls lwyllczenla j'm. Poszcz. Razem
<Pom. nr04> 10,2
<Pom. nr 05> 2,1
<Pom. nr 07> 13,1
<Pom. nr 10> 77.5

m2
7n2
62
7n2

10,20
2,10

'ĺ 3' 10
77.50

RAZEM 134.50
77

d.6.2.1.
2

NNRNKB 202
2809-04
analogia

(z.Vl) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm
na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

<Pom. nr 03> 15,47.2+4,0'l +0,39+0,46+0,42*2+4,21 +5,49*2+

1,57.21
<Pom. nr 04> Í2,54+4,231-2
<Pom. nr 05> 11,25+1,61.2
<Pom. nr 07> [3,6+3, 1 6+0,4+0,41 +0,271*2
<Pom. nr 10> t13.75+6.361*2

m

m

m
m
m
m

34,97

13,54
5,70

15,68
40.22

RAZEM 110.11
6.2-2 Wvkładzlnv

78
d.6.2.2

KNR 2-02
1112-05

Wykładzĺna obĺektowa - heterogeniczna kompaktowa wykładzina
PVC zabezpieczona poliuretanem PUR, dostarczana w postaci
rolki szer min 2' 00m. Cokół z wykładziny o wysokości 8 cm. - Wg
Projektu
<Pom' nr 01> 19,2
<Pom. nr 02> 28,6
ooz.80*0.15

1n2

7n2
1n2
1n2

19,20
28,60
6.08

RAZEM 53.88
79

d.6.2.2
KNR 2-02
11't2-09

Posadzki zwykładzin z íłlorzyw sztucznych - zgzewanie wykła-
dzin rulonowych
ooz,78

1n2

7n2 53.88
RAZEM 53.88

80
d.6.2.2

KNR 2-02
1 'l 13-06
analogia

Listwy systemowe , wyoblone - wg Projektu

<Pom. nr 01 > [4'6+'ĺ'77+0'68+0,98+1'2+',l,02+0'66+3'73+0'95+
3,521
<Pom. nr 02> t5.34+5.38ľ2

m

m

m

19,'t1

21,44
RAZEM 40.55

7
7n2

1n2 4.11

81
d.7

KNR O-19
0931-08

Wymiana stolarki dzwiowej na drzwi aluminiowe dwuskzydłowe.
Drzwi zewnętzne z naświetlem. Górnym z profili aluminiowych w
koloze do uzgodnienia. Z użýkownikiem , szklone szybą zespo-
loną, dopuszczalny współczynnik szklenia. Szklenie Ug <= 0'7 W
(m2k)' dla całych dzwi Ug.= 0'9 w/(m2k) - DAlz - wg Projektu.
<DAlz> 1.58*2.6

RAZEM 4.'t1
82
d.7

KNR O-19
0931-03

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 2.0
m2 - 01, El60 - wg Projektu
<o1 E160> 1.35*0.96

mz

1n2 1,30
RAZEM 1.30

83
d.7

KNR 0.19
0931-04

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0
m2 - 02, El60 - wg Projektu
<o2 E160>'t.'t3*2.05*3

1n2

7n2 6.95
RAZEM 6.S5

84
d.7

KNR 4.01
0321-03
analogia

obsadzenie podokienników z konglomeratu w ścianach z cegieł -
wg Projektu

okna istniejące
0,69*3+1 ,28*4+1,18*3+'ĺ ,33*2+'ĺ ,'ĺ 

*4

B (suma częściowa)

<o1 El60> 1,35
<o2 El60> 1,'t3.3
A (suma częściowa)

m

m
m

m

m

m

't7,79

17.79

4,74

1,3s
3,39

RAZEM 22.53
85
d.7

NNRNKB 202
0541Ą2
analogia

(z.Vl) obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię_
ciu ponad 25 cm - wg PB

ooz.84*0.35

mz

7n2 7.89
RAZEM 7.89

8 ssT't.7 SToLARKA l sLusARKA oKIENNA l DRzwIoWA.WEWNĘTRZNA

tu

<D'ĺ> 0,8*2,00
<D2> 0,9*2,00*3
<D2*> 0,9*2,00*3
<D3> 'ĺ,0*2,00

PRZEDMIAR

d.8

't,60
5,40
5,40
2,00

Norma PRO Wo6la 4.59 Nr 6srylny: 25492
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Lp. Podstawa Opls lwvllczenla l.m Poszcz. Razem
A (obliczenia pomocnicze)

'l +3+3+1 szt.
14,40
8.00

RAZEM 8.00
87

d.8
KNNR2 1103.
01

Montaż skaydď dzwiowych wewnętznych pďnych' Dzwi drew-
niane gładkie' pokryte dwustronnie okleiną HPL o gr. min. 0,7mm;
wypďnienie pýtą wiórową lub pelną. Konstrukcja dzwi wzmocnio-
na, opaľta na ramiaku z drewna klejonego iglastego. Rama wľaz
z wypełnieniem obłożona dwustronnie pMą HPL. Dzwi powinny
mieć podwyższoną odporność na wilgoć, wodę, zarysowania i

udezenia. Kolor drzwi do ustalenia z inwestorem i projektantem -
D2, D3 - wg Projektu
<D2> 0,9*2,00*3
<D3> 'ĺ.0*2.00

1n2

1n2

m2

5,40
2.00

RAZEM 7.40
88

d.8
KNNR 2 1 103-
01

Montaż skzydď dzwiowych wewnętrznych pełnych. Dzwi drew-
niane gladkie, pokryte dwustronnie okleiną HPL o gr. min. 0,7mm;
wypelnienie płytą wiórową lub pďną. Konstrukcja dzwi wzmocnio_
na, oparta na ramiaku z dľewna klejonego iglastego. Rama wraz
z wypďnieniem obłożona dwustronnie pMą HPL. Dzwi powinny
mieć podwyższoną odporność na wilgoć, wodę, zarysowania i

udezenia. Kolor dzwi do ustalenia z inwestorem i pĄektantem.
Na dole otwory wentylacyjne o sumie powiezchni min.220cm2 -
D1,D2* - -wg Projektu
<D1> 0,8*2,00
<D2*> 0,9*2,00*3

vn2
7n2

7n2

't,60
5.40

RAZEM 7.00
89

d.8
KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe plaszczowe wykonane z blachy ocynkowanej. Dtzw
z uszczelką opadającą. Drzwi w koloze do uzgodnienia z użyt-
kownikiem - DAl1El60 - wg Projektu.
<DAl'ĺEl60>'|

m2

1n2 1.00
RAZEM 1.00

90
d.8

KNR O-19
093'l-08

Wymiana stolarki dzwiowej na drzwi aluminiowe dwuskzydłowe.
Drzwi z profili aluminiowych z naświetlem górnym, szklone szkłem
bezpiecznym. Drzlli z uszczelką opadającą. Dzwi w koloze do
uzgodnienia z użytkownikiem . Drzł,li z samozamykaczem -
DAl1El60 - wg Projektu..
<DAl1El60> 't .5ł2.6

1n2

7n2 3.90
RAZEM 3,90

91
d.8

KNR-W 2.02
1018Ą2

okna z ksáaftowników z wysokoudarowego PCW o powiezchni
0.6-1.0 m2. okno szklone szybą pojedynczą, zabezpieczoną folią
pzed rozpryskiem szkła, bez wymogów ciepĺnych - wg Projektu.
<przv sop1> 0,8ł1'2

7n2

1n2 0,96
0.96

92
d.8

KNR-W 2-02
1018-02

okna z ksáałtowników z wysokoudarowego PCW o powiezchni
0.6-1.0 m2. Okno podawcze z twotzywa - profile z twozywa w ko-
lorze białym ; okno szklone szybą pojedynczą,zabezpieczoną
folią przed rozpryskiem szkła, bez wymogów cieplnych - op1 - wg
Projektu.
<ozv Sool > 0.8*1 .2

mz

7n2 0.96

RAZEM

RAZEM 0.96
93

d.8
KNR-W 2-02
't0't8-05

scianka PcV' ProÍile ztwolzywa w koloze białym. Dzwi pďne'
nie paeszklone . Drzwi z obustronną klamką z szyldem i zamkiem
patentowym. Na dole otwory wentylacyjne o sumie powiezchni
min.220cm2 - Sop'l - wg Projektu.
<Soo1> 0.9*2.07

1n2

1n2 í.86
RAZEM 1-86

I
94
d.9

KNR 2.02
2007Ą4
analogia

W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY
z z

na

7n2 I

ksáałtowników

.96
RAZEM 195.33

95
d.9

KNR 2.02
2006-04

okładziny z płŕ gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje-
dyncze na stropach na rusáach
Pýta gips. karton.zwykła g r. 1 2, 5mm
<Pom. nr 01> Í1 '38+4'46]-0'4+5'9<Pom' nr 02>'l 5'8-0'4+Í28,6-1 5'7]
<Pom. nr 03> 4,2*0,4+10,8+8,65
<Pom. nr 04> 2,16"1,3+5,54
<Pom. nr 1 0> 77.5-1 9.81 +17.88* 1.0+25.2*0.62

7n2

7n2
7n2
1n2

vn2
7n2

8,24
19,22
21,'t3
8,35

91.19
RAZEM 148,'13

PRZEDMIAR

z płyt gipsowo-kańonowych (suche tynki gipsowe) poje-
d.9 2006-04 dynczé na stropach na rusäach

Płýa gips. kańon. wodoodpoma 12,5mm
<Pom. nr 06> 6,8
<Pom. nr 07> í3'1

7n2

1n2
1n2

Norma PRo W6rcJá 4.59 Nr 66rylny: 25492
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PRZEDMIAR

Lo. Podstawa Opis lwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
<Pom. nr 08> 7,2
<Pom. nr 09> 20.1

g2
7n2

7,20
20.'to

RAZEM 47,20
97

d,9
KNR-W 2-02
2004-06

obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych dwuwarstwowo 1 0042
Płýa gips' karton. wodoodporna 12,5mm

<piony, słUpy> 0,4*2* 3,5* 5
<pom. 0.4> 0,7*3,0
<pom. 0.6> 1,03-3,0
<inne> 7-0

m2

7n2
1n2
7n2
7n2

14,00
2,10
3,09
7.00

RAZEM 26.19
98
d.9

KNR AT43
0309-02 z.o.
4.2.
analogia

Wykonanie i montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym; od-
porność ogniowa El 60. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5
m2. - wg Projektu

0.6*0.6*6

7n2

7n2 2,16
RAZEM 2.16

í0 SST 1.9 ROBOTY MALARSKIE
99

d.'ĺ0
NNRNKB 202
1134-02

(z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami _ powierzchnie pionowe

ooz.101

n.12

1n2 465.22
RAZEM 465.22

100
d.10

NNRNKB 202
113/,-01

(z'Vll) Gruntowanie podłoży preparatami _ powierzchnie poziome

ooz.102

7112

1n2 263.05
RAZEM 263.05

101
d.'t 0

KNR-W 2-02
15'10-03
analogia

Dwukrotne malowanie Íarbą lateksową lub akrylową zmywalną,
odporną na działanie środków dezynfekcyjnych - podłoży gip-
sowych z gruntowaniem - wg Projektu
<Pom. nr 0'ĺ > [4'6+1,77+0'68+0,98+1 '2+1 '02+0'66+3'73+0'95+
3,521-3,51
<Pom. nr 0> [5,34+5,38]-2-3,1
< Pom. n r 03> 15,47. 2+ 4,01 +0,39+0,46+0,42* 2+ 4,21 + 5,49* 2+
1,57*21*3,5
<Pom. nr 04> 42,54+4,231*2.3,51
<Pom. nr 05> 11,25+1,61*2.3,46
<Pom. nr 06> Ĺ1 ,44+1,22+1,82+1 ,48+'.|,67+1 ,46)*2*3,1
< Pom. n r 07> [3,6+3, 1 6+ 0,4+0,4 1 +0,27 l* 2" 3,07
<Pom. nr 08> Í3,1+2,57l*2*3,07
<Pom. nr 09> [5,18+5,58]*2*3,1
<Pom. nr 10> [13,75+6,361-2*3,2
-Doz.66-Doz.67

7n2

7n2

62
7n2

7n2
7n2
7n2
7n2
7n2
1n2
1n2
1n2

67,08

66,46
122,40

47,53
19,72
56,36
48,14
34,81
66,71

128,70
-'t92,69

RAZEM 465,22
102

d.10
KNR-W 2-02
15't 0-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną'
odporną na działanie środków dezynfekcyjnych _ kolor bialy -
powierzchni wewnętŻnych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
wg Projektu

<Pom. nr 01> '19,2+[1 ,38+4,46]-0,4
<Pom. nr 02> 28,6+15,8*0,4
<Pom. nr 03> 31,6+4,2*0,4
<Pom. nr 04> 10,2+2,16*1,3
<Pom. nr 05> 2,1
<Pom. nr 06> 6,8
<Pom. nr 07> 13,1
<Pom. nr 08> 7,2
<Pom. nr 09> 20,1
<Pom. nr 10> 77 .5+17.88* 1,0+25.2*0.62

m2

1n2
7n2
1112

1n2
7n2
1n2
1n2
62
7n2

'ĺ12

21,54
34,92
33,28
13,01
2,10
6,80

13,'10
7,20

20,10
1't'1.00

RAZEM 263.05

Norma PRO Worsja 4.59 Nr ssryjny: 25492
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llość Cena ledn Wartość

RAZEM

Słownie: zero i 00/'100 zł

Noms PRO WeEJa 4.50 Nr ssryjny: 25492
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zEsTAWlENlE MATERAŁlW

Lp. Nazwa Jm llość ll. lnw. ll. wyk. Cena
jedn.

Wańość Grupa

1 bale iolaste obrzvnane or. 50 mm kl.lll 63 o.o7 o.o7 0.0r 0.00
2 bale iglaste obrzynane wymiarowe 9r.50 mm kl

ilt
m3 0,03 0,03 0,00 0,00

3 cm szt 5.10 5.10 0.00 0.00
4. Beton zwvkłV c16/20 B-20) m3 3.19 3,19 0.00 0.00
5. Beton zwvktu C25l30 B-30) 63 0.64 0.64 0,00 0.00
6. blacha oowlekane ďaske 7n2 9.70 9.70 0,00 0.00
7 bláchÓwkrétV Śzt. 636.92 636.92 0.00 0.00
8. 5' szt 1263,41 1263.41 0.00 0.00
o szt. 737.24 737.24 0.00 0.00

10. t 1.25 1.25 0,00 oo0
't1 cemént Dortlandzki z dodatkami 25 t 0.06 0.06 0.00 0.00
12- Ciasto waoienne" 63 0.00 0.00 0.00 0.00
13. deski iolaste obrzvnane'ĺ9-25 mm kl_lll 63 0.5'l 0.51 0.00 0.00
14 mm 63 0,47 o.47 0.00 0.00
'15. na m3 1.26 1,26 0.00 0.00
í6. drewno ooałowe m3 0.26 0.26 0,00 0,00
't7. drut stalowv okraołv miekki śr. 0.50-0.55 mm ko 2.94 2.94 0,00 0.00
't8. Drzwi drewniane gładkie' pokryte dwustľonnie

okleiną HPL o gr. min. 0'7mm; wypďnienie płýą
Wiórową lub pełną. Konstrukcja dzwi wzmocnio-
na, opańa na ramiaku z drewna klejonego iglas-
tego. Rama wraz z wypďnieniem obłożona dwu-
stronnie płytą HPL.
Dzwi powinny mieć podwyższoną odporność na
wilgoć' wodę' zarysowania i udezenia.
Kolor drzwi do ustalenia z inwestorem i projek-
tantem - D2. D3 - wo Proiektu

1n2 7,40 7,40 0,00 0,00

19. Drzwi drewniane gladkie, pokryte dwustronnie
okleiną HPL o gr. min' 0'7mm; wypďnienie plýą
Wiórową lub pełną' Konstrukcja dzwi wzmocnio-
na, oparta na ramiaku z drewna klejonego iglas-
tego. Rama wraz z wypďnieniem obłożona dwu_
stronnie pMą HPL.
Drzwi powinny mieć podwyŹszoną odporność na
wilgoó' wodę' zarysowania i udezenia'
Kolor drzwi do ustalenia z inwestorém i projek-
tantem. Na dole otwory wentylacyjne o sumie po-
wiezchni min.220cm2 - D1. D2* - - wo Proiektu

mz 7,00 7,00 0,00 0,00

20. Dzwi stalowe płaszczowe wykonane z blachy
ocynkowanej. Drzł,li z uszczelką opadającą'
Dzwi w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
- Dalí El60 - wo Proiektu.

v12 1,00 1,00 0,00 0,00

21 Dzwi z proÍili aluminiowych z naświetlem gór-
nym, szklone szkłem bezpiecznym' DÍAN! z
uszczelką opadającą. Drzwi w kolorze do uzgod-
nienia z użytkownikiem. Dzwi z samozamyka-
czem - DAlí El6o - wo Proiektu_

7n2 3,90 3,90 0,00 0,00

22 Dzwi zewnętzne z naświetlem. GÓrnym z profili
aluminiowych W kolorze do uzgodnienia . Z uŻý-
kownikiem , szklone szybą zespoloną, dopusz-
czalny współczynnik szklenia. Szklenie Ug <=

0,7 W(m2k), dla calych dzwi Ug<= 0,9 w/(m2k)

- DAlz - wo Proiektu.

1n2 4,1',! 4,11 0,00 0,00

23. farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, odpor
na na dzialanie środków dezynfekcyjnych -
kolor biafu - wo Proiektu

dm3 72,60 72,60 0,00 0,00

24. farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, odpor-
na na działanie środków dezynfekcyjnych -
wo Proiektu

dm3 128,40 12E,40 0,00 0,00

25- oios budowlanv szoachlowv t 2.O1 2.01 0.0( 0.00
26- owożdzie budowlane okraołe oďe ko 16.50 't 6.50 0.00 0.00
27 kałownik 4ox4oxo'6 m 6.07 6.07 0.00 0.00
24. klamrv ciesielskie' ko 5.49 5.49 0.00 0.00

ko 1.62 1,62 0.00 0.00
30. lo 't 't5,35 't 't5,35 0.00 0,00
31 kolki do wstrzeliwania szt. 604.42 604.42 0,00 0.00
32 kołki rozoorowe szt. 48.00 48,00 0,00 0.00
33. Konstrukcja stalowa nadproży stalowych - wyko-

nanie idostawa
kg 360,00 360,00 0,00 0,00

34 Konstrukcja stalowa ram stalowych - wykonani€ i

dostawa
kg 2 990,00 2 990,00 0,00 0,00

35 kotwv elastvczne kol. szt. 2't.58 21-58 0.00 0.00
36 kotwv stalowe szt. 33.52 33.52 0.00 0.00
37 Ksztaltowniki stal.-kątowniki równoramien

'l2Ox12Ox1O
kg 180,18 180,'18 0,00 0,00

Noma PRo Wgreja 4.59 Nř sgryjny: 25492
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zEsTAWlENlE MATERAŁlW

Lp. Nazwa Jm llość ll. lnw ll. wyk. Cena
ledn.

Wańość Grupa

38. kształtowniki stalowe pľofilowane C 100x075 lo 507.86 507.86 0.00 0.00
39. ksaałtowniki stalowé Drofilowane c 55x075 lo 220.72 220.72 0.00 0.00
40. kształtowniki stalowe orofilowane U 55x075 ko 103-52 'tos.52 0.00 0,00
41. ksáałtowniki walcowane - dwuteowniki ko 711.51 711.51 0.00 0.00
42. Listwv svstemowe . wvoblone - wo Proiekłu m 43.39 43.39 0.00 o-00
43- masa asfaltowa ko í5.í5 15,15 0,00 0.00
44 masa szpachlowa do zabudowv oqniochronnei (o 30.97 30.97 0.00 0.00
45. narożnik ochronnV aluminiowv perforowanv m í91.34 191.U 0.00 0.00
46 Narożniki oionowe - wo Proiektu m 44.OO 44-O0 0.00 0.00
47 okładzina ścienna winvlowa - wo Proiektu vn2 170.40 170.40 0.00 0.00
48. okna aluminiowe zewn. - 01 El60 - wo Proiektu v62 1.30 't.30 0.00 0.00
49. okna aluminiowe zewn. - O2 El60 - wo Proiektu 7n2 6.95 6.95 0,0( 0.00
50. okno podawcze z twozywa - proÍile zM,torzrya

w kolorze białym ; okno szklone szybą pojedyn-
czą, zabezpieczoną folią pzed rozpryskiem
szkła, bez wymogów cieplnych - op1 - wg Pro_
iektu.

mz 0,96 0,96 0,00 0,00

51 okno z twozywa szklone szybą pojedynczą, za-
bezpieczoną folią przed rozpryskiem szkła, bez
Wvmooów cieDlnvch - wo Proiektu.

m2 0,96 0,96 0,00 0,00

52. oŚcieżnica stalowa z drewnianymi opaskami -
wo Proiektu

szt. 8,00 8,00 0,00 0,00

53. oianka ooliuretanowa-ooakowanie ciśnieniowe rĺm3 5.1'.l s.11 0.00 o.oo
54- oiasek do zaoraw m3 6.17 6.17 0,00 0.00
55. Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.04mm" m3 0,34 0.34 0.00 0.00
56 pfunna folia uszczelniaiaca - wo PW (o 664.16 664.'t6 0.00 0.00
57 PMa oios. karton. ooniochronna 12.5mm m2 3.41 3.41 0.00 0.00

PMa oiDs. karton. wodoodDorna 'l2.5mm 12 104.09 í04.09 0.00 0.00
59. PMa oios. kańon.zwvkła or.'l2'5mm 7n2 1s4.06 154.06 0.00 0.00
60. pMki kamionkowe GRES' o anýpoślizgowości

min. R9' V klasy ścieralności i odpornej na
działanie środków dezvnfekcvinvch - wo Proiektu

ry12 209,14 209,14 0,00 0,00

6'ĺ oMki ścienne o wvm. 30x60 cm - wo PW 7n2 38.18 38,18 0,00 0,00
62. pýty gipsowe ogniochronne gr. 'l5 mm - wg Pro-

iektu
m2 57,12 57,12 0,00 0,00

63. pýty gipsowe ogniochronne gr' 25 mm - wg Pro_
iektu

mz 2,22 2,22 0,00 0,00

64. Pýty sýrop.EPs 100-038 (dach/podłoga) gr. 6
cm

7ĺp 13,63 13,63 0,00 0,00

PMV z Wél'min.do izol.ścian.dział._100mm 7n2 26.98 26.98 0.00 0.00
66. Dodokienniki z konolom€ratu m 22.53 22.53 0.00 0.00
67 oreoarat oruntuiacv dm3 í57.59 't57.59 0.00 0.00
68 orelv soawalnicze z PCW nieolasMikowaneoo ko 6.31 6.3í 0.00 0,00
69 prety żebrowane do 7 mm :o 10.02 10,02 0,00 0,00
70, profil CD 60 m 2.56 2.96 0.00 0.00
71 Profil ściennv C '''l00"do ruszlu pod pł.q-k m 53.69 53.69 0.00 0.00
72 Profil ściennv U ''100''do rusztu ood ď.o-k m 19.90 19.90 0.00 0.00
73. pustaki ceramiczne gr. 11.5 P+W o wym.

'l '15x500x238 mm
szt. 480,10 480,10 0,00 0,00

74. pustaki ceramiczné gr. 25 P+W o wym
250x375x238 mm

szt. 141,66 141,66 0,00 0,00

75. Siatka "Rabitza"10xíOmm. Íi í.0 mm 7n2 26.44 28,44 0.00 0.oo
76. siatka stalowa 1n2 220,73 220.73 o.oo 0,00
77 silikon dmg 0,04 0.04 0,00 0.00
78. (o 439.12 439,12 0,00 0.00
79. Scianka PCV' Profile z twotzywa w koloŻe bia-

lym. Dzwi pełne, nie pzeszklone. Drzwi z obus-
tl'onną klamką z szyldem izamkiem
patentowym. Na dole otwory wentylacyjne o su-
mie powierzchnimin'220cm2 _Sopí -wg Pro-
iektu.

mz 1,86 1,86 0,00 0,00

80 Środek oruntuiacv do ofunnei folii - wo PB dm3 34-84 34.M 0.00 0.00
81 taśma m 59.2S 59.29 0.00 0.00
82. taśma uszczelniaiaca do ołvnnei folii - wo PW m 90.26 90.26 0.00 0.00
83. taśma papierowa perforowana szer.S0 mm gr.0.2

mm
m 245,73 245,73 0,00 0,00

M. taśma sooinowa m 31-61 31,61 o.o( 0,00
85. Utvlizacia szkla m3 o.27 o.27 0,00 0.00
86. Wapno hvdratvzowane workowane. oat. I 0.62 o.62 0,00 0.00
a7 wapno suchooaszone' o.o2 o.o2 0.00 0.00
88. wkret do blachv TB szt. 720.98 720.98 0.00 0.00

szt. 0.00 0.00
90. wkret TD 35 szt. 998.28 998.28 0.00 0.00
91 wkrot TD 40 szĺ. 998.28 998.28 0.00 0.00
92. wkretv do ohĺt oiosowvch ko 6.27 6.27 0.00 0.00
93. wkretv samoowintuiace fuou SW do blach szt. 135.7',l 't35.71 0.00 0.oo

Norma PRo W€Bja 4.59 Nř s€ryJny: 25492
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Slownie: zero i 00/100 zł

zEsTAWlENlE MATERAŁÓW

Lp. Naľa Jm llość ll. lnw. ll. wyk. Gena
ledn,

Wartośé Grupa

94, woda 63 6.5't 6.5í 0.00 0.00
95. Wykladzina obiektowa - heterogeniczna kompak-

towa wykładzina PVC zabezpieczona poliureta-
nem PUR, dostarczana w postaci rolki szer min
2' 00m. Cokół z wykladziny o wysokości 8 cm. -
wo Proiektu

mz 5E,73 58,73 0,00 0,00

96 Zaorawa cementowa M-4 m3 2.17 2,17 0.00 o.00
97 zer,Íevre cementowa M 12 63 11.29 11.29 0.0( o-o(

Tprt?avn cementowa m- 80 63 o.14 o.14 0.00 0.00
oo zaoÍav'la cementowo WaDienna m. 15 m3 7.06 7.06 0.00 0.00

100 zaDravła do sDoinowania - sucha mieszanka lo 66.92 66.92 0,00 0.00
101- zaofewa kleiaca ísucha mioszanka) lo 1 451.64 'l 451'6Ą 0,00 0.00
102. zebtewe waoienna M 4 63 0.84 0,84 0.o0 0,00
't03. zawlesia do ksźałtowników C-1 00x075 szt. 703.í9 703.19 0.00 0.00

7ewiesie ŕ|ír ksŻáłłrwnikólń, c-55xo75 Śzt. 488.32 488.32 0.00 0.00
105. matorialv Domocnicze zl 0.00

RAZEM
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Słownie: zero l 00/100 zł

zEsTAWlENlE sPRzĘTU

Lp. Naaľa Jm llośé Cena ledn. Wartośé
1 betonlarka í50 dm3' m-o 5.03 0.00 0.00
2. betonlarka wolnosoadowa elektrvczna m-O 2,76 0.00 o.o0
3. Gletarka do oľetów do fi 40mm m-o 0.05 o.00 o.oĺ
4 mleszarka do zaoraw m-o 1.24 o-ot ooĺ
5. Nożvce do Dretów fi 40 mm m-o 0.06 0.00 0.00
6 0.04 0.0( 0.0(
7 rusztowania ramowe elewacvine m-O 1.80 0.0( 0.00
8. iamochód dostaw.do 0.9t íí } m-o 0.64 0.00 0.00
9. Samochód samowvład.do 5t í'l)' m-o 2't4.67 0.00 0.00

samochld skŻvn.do 5.0t í1) m-o 0.78 0.0( 0.0(
11 Soawarke elektr.wiruleca 3004 m-o 25.20 0.00 0.00
12. szllfierka m-o 172.O4 0.00 0.00

środek tránsDortowv m.O í9.06 0.00 0.00
14. wvclao m-O 72-46 0.00 0.00
í5.Wvclao m-d 23.05 0.00 o.00
16. zsvD budowlanv do oruzu m-o í.8o 0.00 0.00
17 żuraw okionnv DÍzenośnv 0.í5 t'' m-o 5,25 0.00 0,00

RAZEM
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