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7. lnstalacje systemu przyzywowego.
lnstalacje systemu przyzywowego należy
instalować w puszkach podtynkowych' śr

oGÓLNA cHARAKTE RYSTYKA oBl EKTU

wykonać w oparciu o modularny system przedstawiony w projekcie. Elementy systemu należy
60mm

1. Zasilanie
W związku zkolizjąrozdzidnicy głównej należy przesunąć.ją we wskazane miejsce w projekcie. Pĺzeďłużyćwlz zasilający poplzez zmu'
Íowanié kabla. Do rozdzielnicy głównej dołożyĆ,2 rozlączniki bezpiecznikowe przeznaczone do zasilania nowych.tablic elektrycznych.
Pozostałą instalacje elektryczną zdemontowal. Należy też dostosować lokalizacje czujek pożarowych do nowych aranżacji pomieszczeń
używając czujek obecnie istniejących.

2. oświetlenie Wnętrza
lnstalacje wykonać przewodami YDYp3x1 ,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla obwodów świecznikowych, przewody układać W tynku. stoso_
wać osprzęt instalacyjny Wtynkowy lP20 w części ogólnej.
lnstalacja wypustów oświeileniowych łączona w puszkach pogłębianych' Wypusty ośwĺetleniowe zakończone złączkami Świecznikowy-

mi w kolorze białym i haczykiem osadzonym w kolku rozporowym.
Wszystkie przejś-cia instalácyjne przez ścĺany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych klasy REl 60 należy zabezpieczyć do klasy El tych

oddzieleń przy pomocy specjalnych mas ppoż. dotyczy to przejść instalacji elektrycznych, teleelektrycznych.

3. lnstalacja gniazd odbiorczych
lnstalację gniazd 23oV wykońać przewodami -YDYp 3x2'5mm2 jako wtynkowe układając przewody od.gniazda do gniada na wysokoŚci
30cm oó_póziomu podlogi (w rurliach). Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda.
Stosowal osprzęt instalacyjny wtynkowy lP20, w pomieszczeniach wilgotnych lP44.
obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o ?l=30mA'
Dla gniázđ odbiorczych projektuje się wyłączniki nadprądowe z członem różnicowo-prądowym o charakterystyce B1 6A.

4. lnstalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
Korylarze ogólnodostępne wymagają awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
oprawy wyposażone są W inwerteľy i baterie akumulatorów na 'ĺ godzinę Świecenia.
lnwertěry ibaterie akumulatorów muszą być montowane Íabrycznie i posiadać atest centrum Naukowo Badawczego ochrony Przeciw_
pożarowej do stosowania jako oprawy awaryjne.
oprawy z inwerterami muszą być stale pod napięciem'
Biak näpięcia powoduje natyôhmiastowe zapalenie lampy, któĺa pobiera zasilanie z wbudowanego w lampę akumulatoľka' Lampy
oŚwietleniä awaryjnegô pod[ączyć pod obwody oświetlenia ogólnego danego pomieszczenia, przed wyłącznikami zapalającymi oświetle-
nia tak,
żeby przepalenie się bezpiecznika tego obwodu zapaliło awaryjne oŚwietlenie ewakuacyjne. Natężenie oświetlenia minimum 'l luksa' a
nad urządzeniami pożarov'ĺymi 5 luksów.
lnstalację oŚwietlenia ogólnego wykonal przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 - 750V
ulożonym pod tynkiem'

5. lnstalacja domoÍonu komputerowa i telewizyjna
Projektowäny jest domofon cyÍrowy. lnstalację wykonać przewodem UTP 4 x 2 x 0,5 mm2 ułożonym, w pionie w szachcie na korytku
kabiowym, p-oźa korytkiem w'tynkú. Na kazdéj kondygnacji zamontować puszkę instalacyjnąw której wykonać połączenia przewodów'
Do każäegó mieszkänia ułożyó oddzielną linię zasilającą od tej puszki. Przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia zainstalować kase_
tę domoÍonu zzamkiem elektromagnetycznym'Zasilacz domoÍonu zamontować na tablicy RG.
lňstalację TV układać podtynkowo przewodami koncentrycznymi RG6 do skrzynkł operatoÍa. lnstalację komputerową przyłączyl przewo_

dami UŤPkat. 6 do istniejącego switcha który należy przenieŚć na korytarz. Przewody układać podtynkowo.

6. lnstalacja kontroli dostępu'
Celem zaprojektowanej inśtalacji KD jest uniemożliwienie dostania się do budynku osobom bez stosownych uprawnień w postaci karty

dostępu. Planuje się montaż przejść jednostronnych.
Pľzejście kontrolowane jednostronnie składa się z:
- Kontrolera zintegrowanego /czylnika
- Przycisku wyjŚcia

6.1. Elementy systemu KD
Wewnętrzny/ zewnętřzny kontroler dostępu z czytnikiem
Zalecane parametry:
-200 użytkowników kart (każdy ma domyślnie przypisany kod PlN 1234)
_Dodawanie i usuwanie kart przy pomocy kań administĺatora
-Blokowe dodawanie numerów kart
-Kańa lub kod PlN do dyskretnego alarmu
_DługoŚć indywidulanych kodów PlN - od 4 do 8 cyÍr
_3 tryby identyÍikacji: karta' PlN' karta + PlN
-Typy kart zbliżeniowych - Unique i HlD Prox 26 lub 37 bitów ('l25 kHz)
_Możliwośl pracy W trybie kontrolera lub czytnika - wej./wyj. Wieganda
-Anti-passback dla kontroli dwustronnej
-Podświetlana klawiatura, metalowa obudowa
-Wodoodporne, spelniają wymagania lP65
-Tryb pracy przekaŹnika zamka: monostabilny lub bistabilny
-Wyjście do sygnalizatora alarmu
-Programowane czasy: odryglowania zamka i alarmu
-2 linie dozorowe: przycisk wyjŚcia' czujnik stanu drzwi
-Wbudowany czujnik antysabotażowy
-Wbudowany sygnalizator akustyczny
_Diody LED jako sygnalizatory optyczne: czerwony' zielony, pomarańczowy
-Sterowanie dzwonkiem poprzez dodatkowy przycisk
-Zasilanie 12-24vDC, pobór prądu W stanie spoczynku <35 Ma

Element pízyzywowy należy montować w planu instalacji

2
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Centralki systemu pÍzyzywowego należy zainstalować wg planu instalacji.
Centralki należy zbudować z odpowiednich modułów których ilość jest Wyszczególniona na rysunku.
W chwili nadania sygnału wzywania, w centralkach w puńkcie na numeratorze zostaje podŚwietlone pomieszczenie, z którego nastąpiło
wezwanie orazzadziała sygnalizator alarmu i buczek.
Pracownik po usłyszeniu aĺarmu ma możliwość skasowania przyciskiem w centralce głoŚnego buczka.
Po skasowäniu gĺośnego alarmu pozostaje dalej podświetlony ńumer pomieszczenia oraz cichy buczek w którym istnieje możliwość re-

gulacji głośności oraz tonu wg życzenia użytkownika.
Óstatecżne skasowanie alaľmu kasowane sąw pomieszczeniu z którego pochodzi wezwanie.
Dla każdego pomieszczenia przewidziano jedną pozycję W numeÍatorze.

Uwagi dla instalatorów
układ zasilić napięciem 'ĺ 2V 50Hz z zasilacza 230l12v
numery zacisków kasownika identyfikować w czasio montďu na podstawie sitodruku na plytce drukowanej. oznaczony 'jest tylko jeden

skrajny zacisk
napięcie zasilające kasownik przyłączal, do zacisków oznaczonych na schemacie strzałkami .

WAŻNE - nie zamieniać żyły zasilającej L1 zL2 'L2 oznaczyć kolorem niebieskim
Przed montażem okablowáńia skontaktować się z dostawcą systemu w celu omówienia szczegółów technicznych systemu.

)
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ELE przedmiar _V10 KslĄzKA PRZEDMlARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia l.m. Poszcz Razem

ĺ
1

d.1

INSTALACJE NE
usl.ntaż

analogia
1 1.000

RAZEM 1.000
główne'i wraz z kablem imuÍowaniem usł.

analogia
1 1

analogia
1 usł

5 rozdzielnica RG z wyposaże em szt.

szt.
0404-02

1.000
.000

R|!il z wyposażeniem szt.
0404-02

1
'I

2
d.1

J

d.1

4
d.1

5
d.1

RAZEM 'ĺ.000

6
d.1

KNNR 5
0407-04

r ozł ącznik bezpi ecz n ikowy

2

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2,000

7
d.1

KNNR 5
1207-12

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle

25

m

m 25.000
RAZEM 25.000

I
d.1

KNNR 5
1 208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprary cem entowo_wapiennej

25-0.05-0.05

63

63 0.063
RAZEM

I
d.'ĺ

KNNR 5
1208_0'ĺ

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

25

m

m 25.000
RAZEM 25.000

10
d.1

KNNR 5
0206-06

Przewody kabelkowe o lącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w rurce na
podłożu innym niż betonowe
25

m

m 25.000
RAZEM 25.000

11

d"ĺ
KNNR 5
0206-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane W rurce na
podłożu innym niż betonowe
5

m

m 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1

KNNR 5
01 01 -07

Rury winidurowe o Śr.do 37 mm układane p't. W gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton
25+5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7.5 mm2 układane p.t. W go_

towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
345

m

m 30.000
RAZEM 30.000

13
d"ĺ

KNNR 5
0205-01

m

m 345.000
RAZEM

2'ĺ0.000

345.000
14

d.1
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go_

towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
210

m

m
RAZEM

4'ĺ.000

21 0.000
15

d.1
KNNB 5
030'ĺ_'ĺ 1

szt.

szt.
RAZEM 41.000

16
d.1

KNNR 5
1209-1102

l' 
'^^é^i 

d^ eí otw.

otw. 7.000
RAZEM _ _7-p9Q

17
d.1

KNNR 5
0302-0'ĺ

szt.

szt. 65-000
RAZEM 65.000

'ĺ8
d.1

KNNR 5
0306-02

szt.

szt. 3.000 - - .. 
3.OOO

2.000

KNNR 5
0306-02

RAZEM
19

d.1

szt.

szl. 2.000
RAZEM

Przygotowanie podłoża
mentowej lub gipsowej

osprzęt ny mocowany na zaprawle ce-
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

Przebijanie otwo
betonu
7

Puszki i

65

śr. 40 mm o cm w Ścianach lub stropach z

.do 60 mmo

e

2

4

ŚWĺecznikowy lP44
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KslĄŻKA PRzED|VlARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia l.m. Poszcz Razem

20
o. l

21
d.'ĺ

22
d"ĺ

KNNR 5
0306-02

Łączn i ki krzyżovĺy lP 20

4

Łączniki scńoäówy lľzo

I

Łączniki schodowy lP44

4

szt.

szt. 4.000
RAZE

KNNB 5
0306-02

szt.

sŻt. 8.000
RAZEM 8.000

KNNR 5
0306-02

szt.

szt. 4.000
4.000RAZEM

23
d.1

24
d.1

KNNR 5
0306-02

Łączniki pojedynczy lP44

2

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.000

KNNR 5
0306-04

gniazdo podwójne 2x2p+Z 230V lP20

29

szt.

szt. 29.000

25
d.1

RAZEM 29.000
KNNR 5
0306-04

gniazdo 2p+2230Y lP44

13

szt.

szt. 'ĺ3.000
RAZEM 'ĺ3.000

zo
d.1

KNNR 5
0306-04

wypust (puszka z zaciskami)

12

szt.

szt. 12,000
RAZEM 12.000

27
d.1

KNNR 5
0306-04

gniazdo komputerowe RJ45

2

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.'ĺ

KNNR 5
0306-04

gniazdo telewizyjne

2

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d. l

KNNR 5
0502-04

oprawa AW

't0

kpl.

kol. 10.000
RAZEM 10.000

30
d.'ĺ

KNNR 5
0502-04

oprawa lP20 LED

33

kpl

kol 33.000
RAZEM 33.00(

31
d.1

KNNR 5
0502-04

oprawa lP44 LED kpl

kol 8.000

32
d.'ĺ

BAZEM 8.000
KNNR 5
0409-02

czujka ruchu

2

access point

1

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.000

óJ
d.1

KNNR 5
0409-02

szt.

szt. 1.000
RAZEM 'ĺ.000

34
d.1

E instalacja telewizyjna
0409-02

1

NNR 5 instalacja pÍzyzywowa
0409-02

1

NNR 5 instalacja do
0409-02

1

szt.

szt. 'ĺ.000
RAZEM 'ĺ .000

35
d.1

szt.

szt. 1.000
RAZEM _ _ _1qo!

36
d.1

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1

KNNR 5
0409-02

instalacja komputerowa (komplet)

'ĺ

szt.

szt. 1.000
RAZEM 'ĺ .000

38
d.1

m

m 250.000
RAZEM

KNNR 5
0205-01 towych bruzdach w

250

przekro'|u Żył do 7.5 mm2
innym niż betonowe

Ę

o p.t. w go-

250.000
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Lp. Podst Opis I wyliczenia i.m. Poszcz Razem

39
d.1

KNNR 5
1 305-01

Spráwdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

1

prób.

orób. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1

KNNR 5
1 305-02

sprawdzenie sańóôzynnego wyłączania zasilania (następna próba)

ôÉ

prób.

orób. 35.000
RAZEM 35.000

41
d.'ĺ

KNNR 5
1 303-01

Pômiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej _ obwód 1łazowy (pomiar
pierwszy)
1

pomrar

pomiar 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1

KNNR 5
1 303-02

Pomiar rezystancl żólacji instalacji elektrycznej'obwód 1-lazowy (każdy na'
stępny pomiar)
35

pomrar

oomiar 35.000
RAZEM 35.000

43
d.1

KNR 13-21
0301 -03

@ - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku

'ĺ

kpl.po
m,
kpl.po
m-

1.000

RAZEM 1.00(

44
d.'ĺ

KNB ts-21
0301 -04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym Sa-
mym stanowisku
20

kpl.po
m,
kpl.po
m-

20.000

RAZEM 20.000

)
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Słownie:

z wyposażeniem

z wyposażeniem

oprawa AW

oprawa

oprawa lP44 LED

i ó{ł ączn* ĺi é zplec z ńi x-o wy

s 2x 2p+Z 230V lP20

RJ45

edvnczv lP44

lP44

(puszka z zaciskami)

rury rowe Íi 37

TABELA ELEMENTÓW scALoNYcH

ZESTAWlEN lE MATERlAŁÓW

szt
szt

8.
4.0800

q_04

szt. 1 3.2600

szt. 12

31

1 2.s000

358.800

66.
J

SR

0

7

Lp. Nazwa Robocizna Mateľialy Spľzęt Kp z Kz i BAZEM

KosztQrys nettq
VAT
Razem brutto

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
Wa.
ny

ll inw. ll wyk. Cena
jedn.

Waľ-
tość

Jm llośćL
p.

Nazwa

tcB_
SRED

NIE

81.000081.00001

lcB_
SRED

NIE

0.0693

szt.

11132.

tcB_
SRED

NIE

0.0'ĺ 20tJ.

piasex do liäionow

cerneńt portlanđ'ki cEM 1

uchwýy

tcB_
SRED

NIE

0.0120

0.0101

0.069s

0.01014. ciasto wapienne (wapno gaszone)

tcB_
SRED

NIE

'ĺ.0000 1.00005

lcB_
SRED

NIE

1.0000o

lcB_
SRED

NIE

1.0000

1 0.0000 1 0.00007

lcB_
SRED

NIE

63

szt.

szt.

szt.

szt. 33.0000

lcB_
SRED

NIE

8.0000

8.

9.

tcB_
SRED

NIE

33.0000

8.OOOO

2.000010.

3.0600
29.5800

szt.

szt.

szt.
'I 

1

12.

2.0400szt.

tcB_
SRED

NIE
lcB_

SRED
NIE

lcB_
SRED

NIE

2.0400

1

'ĺ4.

'1 5.
1 b.

?.04Lo
?,0!90
4.0800

szt.

.żi
9z!
szt17

2.O400

3.0600
29.5800

2.0000

zo4oo
?.0400
4.0800

2.0400

8.1 600
4.0800

18.
19.

tcB_
SRED

NIE
lÓB-

SRED
NIE

'ĺ3.2600

12.2400

20.

żi.

Iszt22.
tcB_

SRED
NIE

23. m

szt.24.

25. przewód YDY 3x1 
'5mm2

Íi60

m
0

NIE
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Słownie:

ZESTAWlENlE MATERlAŁlW

L
p.

Nazwa Jm llość ll inw. ll wyk. Cena
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lnv

Ra-
bat
za-

sto-
so-
wa-
ny

zo, przewód YDY 3x2'5mm2' m 218.400
0

218.400
0

27 pzewód UTP4x2x0'5 m 260.000
0

260.000
0

28. YLYSx10mm2 m 26.0000 26.0000 tcB_
SRED

NIE

29. YLYSx35mm2 m 5.2000 5,2000 lcB_
SRED

NIE

30. kolki ľozporowe plastykowe szt. 81.0000 81.0000 tcts_
SRED

NIE

31 access point szt. 1.0000 1.0000 lcB_
SRED

NIE

32. czujka ruchu szt. 2.0000 2.0000 lcB_
SRED

NIE

33. instalacja tolewizyjna (komplet) szt. '1.0000 1.0000 lcB_
SRED

NIE

34. i nstalacja przyzywowa (komplet) szt. 1.0000 1.0000 tcB_
SRED

NIE

35. instalacja domof onowa (komPlet) szt. '1.0000 1.0000 tcB_
SBED

NIE

36 instalacja komputerowa (komplet) szt, 1.0000 1.0000 tcB_
SRED

NIE

37 materiałV oomocnicze zł
RAZEM
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ELE przedmiar _V10

Słownie

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

ZESTAWlENlE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm llość Cena iedn, Wańośé

1 robocizna r-o 31 8.4888
RAZEM

Lp.
Słownie:

Nazwa Jm llość Cena jedn.

o


